
欧变 ZBW-500kva系列组合式变电站

产品名称 欧变 ZBW-500kva系列组合式变电站

公司名称 南阳市鑫特电气有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:鑫特电气
型号:ZBW11-500kva
壳体防护等级:其他

公司地址 中国 河南 南阳市 南阳市生态工业园区

联系电话 86 0377 61535198 13837762845

产品详情

品牌 鑫特电气 型号 ZBW11-500kva
壳体防护等级 其他 产品认证 ISO9001:2000

功能特点目前国内大量生产和运行的美式变电站存在以下突出问题:1.该型变电站的结构是将油负荷开关
及熔断器之余变压器油箱内,负荷开关分断时使油碳化会影响变压器的绝缘,而变压器运行时产生的高温亦
影响负荷开关及熔断器的正常工作,在运行中出现过爆炸和火灾等事故,与开关无油化发展趋势相抵触.2.该
型变电站适用于国外高压侧中性点直接接地配电网,而我国是中性点非直接接地配电网,高压侧三相熔断器
不可能同时熔断,使低压侧电压偏离额定值,对用电设备造成危害.

针对以上所述,我公司开发出新型美式变电站,用sf6负荷开关代替油负荷开关,安装在变压器外侧,解决以上
问题,并具备如下特点.1,结构紧凑,体积仅为普通欧变1/3-1/4,并且具有欧变的各项功能.2,安装方便,性能可
靠,便于维护和检修.3,可以实现高供高计,高供低计及高压环网供电等功能.

适用范围

本系列预装式变电站适用于城市高层建筑,城乡建筑,豪华别墅,广场公园,居民小区,工厂,矿山油田及临时施
工用电等场所.作为配电系统中接受和分配电能之用.如果选用干式变压器,适用于以上场所的室内.
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