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?反击式破碎机优越性：

反击式破碎机优越性：

本系列反击破与锤式破碎机相比，反击式破碎机的破碎比更大，并能更充分地利用整个转子的高速冲击
能量。但由于反击破板锤极易磨损，郑州制砂机锤头多少钱，它在硬物料破碎的应用上也受到限制，反
击破通常用来粗碎、中碎或细碎石灰石、煤、石英、白云石、硫化铁矿石、石膏和化工原料等中硬以下
的脆性物料。本系列反击破碎机理想的入料粒度为100-500mm。出料粒度用户根据需要调整锤头与反击
板、均整部件之间的间隙而达到。

?反击式破碎机工作原理

反击式破碎机工作原理：

反击式破碎机利用冲击能来破碎物料，当物料进入板锤作用区时，受到板锤的高速冲击而破碎，并被抛
向安装在转子上方的反击装置上再次破碎，郑州制砂机锤头电话，然后又从反击衬板上弹回到板锤作用
区重新破碎。此过程重复进行，直到物料被破碎至所需粒度，由机器下部排出为止。调整反击架与转子
架之间的间隙可达到改变物料粒度和物料形状的目的。



直线振动筛

【进料粒度】≤300mm 【处理量】：10-600t/h

【应用范围】：广泛用于矿山、煤炭、冶炼、耐火材料、磨料、化工、建材、粮食、炭素、化肥等行业
。

【产品介绍】：直线振动筛具有稳定可靠、消耗少、噪音低、寿命长、振型稳、筛分效率高等优点，无
粉尘溢散，自动排料，郑州制砂机锤头，更适合流水线作业。

【适用物料】：石英石、河卵石、方解石、白云石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、辉绿岩等。

直线振动筛利用振动电机激振作为振动源，使物料在筛网上被抛起，同时向前作直线运动，物料从给料
机均匀地进入筛分机的进料口，通过多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物，分别从各自的出口排出
，具有耗能低、产量高、结构简单、易维修、全封闭结构的优点，无粉尘溢散，自动排料，更适合于流
水线作业。
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