
华康环保加工定制 江苏木工旋风脉冲除尘器

产品名称 华康环保加工定制 江苏木工旋风脉冲除尘器

公司名称 泊头市华康环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省泊头市四营开发区

联系电话  15033680004

产品详情

LHF-160木工除尘器主要应用在木业、木器、家具厂、地板、集成材
锯屑、废刨花、木粉混合物等场合，对重量较轻的粉尘有很好的处理效果。
能够达到国家的标准水平。 

LHF-160木工除尘器的详细介绍 

木工除尘器又称木工厂除尘器、木工收尘器、木工吸尘器、木工中央除尘器、木工中央除尘系统等，是
专用于家具、木门、地板等木制品行业粉尘净化的 高效木工收尘器。一恒木工厂除尘器采用进口变频器
技术，节约能源达30%-80%，对木材加工过程中产生的木屑、微尘等木工粉尘进行有效治理。 

作为行业的木工收尘器，经数控生产设备加工成型，模块化单 元组合拼装结构。同时独特的传动结构
设计，使设备运行稳定，即使在恶劣的工况下也能发挥木工吸尘器优良的技术性能。近年来，华康品牌
木工除尘器已赢得了 北京森诺装饰材料、北京江鹏大成家具、天津上元木业、天津首泰框业、山东黄河
木业、上海升达林产、江苏中原木业等一大批木工企业用户的一致称赞！ 

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泊头市华康环保设备有限公司



泊头华康木工除尘器适用范围广泛

泊头华康木工除尘器适用范围广泛，木工除尘器应用范围：适用于四面刨、砂光机、锯切机、剖片机、
棒磨机等各种木工机械设备，采用单机除尘或系统除尘的方法均可。单机除尘主要用于单台木工机械除
尘，木工旋风脉冲除尘器生产厂家，具有灵活方便的特点。系统除尘用于木工机械生产线的除尘，具有
经济、实用、美观等特点，既不影响生产操作，木工旋风脉冲除尘器价格，又可达到理想的除尘效果。
布袋除尘器是目前使用除尘效率的除尘器，除尘效果能达到99%。   

适用于实木刨花，人造板颗粒，纤维的集尘.气箱脉冲袋式除尘器采用过滤的方法将含尘气体中的粉尘颗
粒阻留在布袋纤维织物上，从而使气体得到净化。适宜捕集非粘结性、非纤维粉尘，与一般除尘器相比
，江苏木工旋风脉冲除尘器，除尘效率可稳定在99%以上，能除去1微米左右的颗粒。该除尘器具有结构
简单，投资费用低，操作简单可靠管理维护技术上要求不高等优点。

木工除尘器

LHF-380木工除尘器过滤面积为380m2，滤袋数量为210只，规格为800x2205单位：mm

此型号的木工除尘器技术特点

1、下压进气预设，克服二次扬尘。

2、除尘效率高。

3、滤料净面横插式结构，横向换袋，满足楼层不高的室内安装；结构紧凑，比传统式产品减少空间30％
；由于接纳可靠的脉冲喷洒清灰，使滤料在同样应用环境下的过淋风速较反吹风清灰方式提高3倍多，从
而大大减少滤料面积，避免了设备复杂而浮现投资多，占地面积大的情况。

旋风除尘器的结构主要是是由进气管、排气管、圆筒体、圆锥体和灰斗。结构分厂简单简单，易于制造
、安装和维护管理，由于整体的安装和操作都很简单方便，所以设备投资和操作费用都较低，已经广泛
用于从气流中分离固体和液体粒子，或从液体中分离固体粒子。在普通操作条件下，作用于粒子上的离
心力是重力的5～2500倍，所以旋风除尘器的效率显著高于重力沉降室。利用这一个原理基础成功研究出
了除尘效率为百分之九十以上的旋风除尘装置，且再次对其改造是着重点是木工行业纤维性粉尘的吸收
。在机械式除尘器中，旋风式除尘器是效率好的一种。选用耐高温、耐磨蚀和腐蚀的特种金属或陶瓷材
料构造的旋风除尘器，可在温度高达1000℃，压力达500×105Pa的条件下操作。从技术、经济诸方面考虑
旋风除尘器压力损失控制范围一般为500～2000Pa。

华康环保加工定制-江苏木工旋风脉冲除尘器由泊头市华康环保设备有限公司提供。泊头市华康环保设
备有限公司（www.huakangcc.com）为客户提供“除尘设备,除尘配件,量具,阀门,机械设备,电控设备,”等
业务，公司拥有“华康”等品牌。专注于除尘设备等行业，在河北 沧州
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李秋菊。
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