
江门丝印蚀刻标牌 骏飞标牌厂家 蚀刻标牌厂

产品名称 江门丝印蚀刻标牌 骏飞标牌厂家 蚀刻标牌厂

公司名称 广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 番禺区桥南街陈涌村兴业大道东67号（中荣工业
区南区11号302）

联系电话  13611477300

产品详情

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----丝印蚀刻标牌；

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----丝印蚀刻标牌；

1. 不锈钢板须刨坑折弯焊接（不锈钢板须先刨坑后折弯，以保证边缘挺拔度）；保证折弯处圆弧角R＜1
MM。

2. 焊接前清除表面油污，减少焊缝形成的虚焊、气孔、裂纹等缺陷。

3. 焊接完后将所有可见焊缝打磨光滑，与周围表面一样平滑，无明显划痕。

1.金属平晒标牌主要是运用感光晒牌的方式，将不同颜色溶入胶膜里面，使其通过显影的方法呈显在金
属板上，丝印蚀刻标牌费用，从而达到具有说明意义的目的的一种金属标牌

2.丝印标牌是指采用树脂类油墨，在前期处理后的板面上进行丝网印刷，然后进行保光、覆膜等工序即
可制成各种精美的彩色丝印金属标牌。

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----丝印蚀刻标牌

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----广州喷砂不锈钢腐蚀标牌费用；

彩色不锈钢板近年来由于它所具有的独特性，应用越来越广现在，江门丝印蚀刻标牌，国外在建筑物上
大量采用彩色不锈钢制品作装饰，金属蚀刻厂，彩色不锈钢板已经风靡许久。彩色不锈钢既具有金属特
有的光泽和强度，又具有色彩纷呈、经久不变的颜色。彩色不锈钢板它不仅保持了原色不锈钢的物理、



化学、机械性能，而且比原色不锈钢具有更强的耐腐蚀性能。因此，当它从20世纪70年代问世以来，就
在建材、化工、汽车、电子工业以及工艺美术等领域得到广泛应用

标识最突出的特点是易于识别.显示事物自身特征，标示事物间不同的意义、区别与归属是标识的主要功
能。显著是标识又一重要特点，除隐形标识外，绝大多数标识的设置就是要引起人们注意。因此色彩强
烈醒目、图形简练清晰。

 

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----丝印蚀刻标牌

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----中山腐蚀不锈钢蚀字标牌找哪里；

1、首先了解对象的使用目的、适用范畴及有关法规等有关情况和深刻领会其功能性要求的前提下进行。

2、符合作用对象的直观接受能力、审美意识、社会心理和禁忌。不同国家、地区、民族各不相同。

3、构思要具体问题，蚀刻标牌厂，具体分析，力求深刻、巧妙、新颖、独特，表意准确，能经受住时间
的考验。

4、构图布白守黑要凝练、美观、富有新意。图形、符号既要简练、概括，又要说明问题。

金属平晒标体的工艺流程及配方（平晒标牌的工艺流程）：

1）下料：要求毛料尺寸一般要大于制版尺寸（5mm以上），板面平整光滑，无坑凹。

2）前处理：①抛光②拉丝③处理④氧化等几种方法。

3）水封闭：将处理好的板子，经去油、除膜后、迅速浸入水中不可和空气接触。

4）打胶：胶液的配置。胶：200-230克 水：1000ml，沸水煮2小时使胶液充分溶解，使温度降至30-50℃时
加入光敏剂（重酪酸铵）25-30克后将胶液均匀的涂布在金属板上，烘干待用。

江门丝印蚀刻标牌-骏飞标牌厂家-蚀刻标牌厂由广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂提供。广州市番
禺区桥南骏飞金属制品加工厂（www.jfjs1688.com）是从事“蚀刻不锈钢标牌,不锈钢直尺,铝尺,不锈钢过
滤网,腐蚀丝印加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。
欢迎来电咨询！联系人：施先生。
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