
供应盐城科德PPC型气箱脉冲袋式除尘器收尘器粉尘收集器粉尘治理

产品名称 供应盐城科德PPC型气箱脉冲袋式除尘器收尘器
粉尘收集器粉尘治理

公司名称 盐城科德节能环保技术有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:科德
型号:PPC
产地:盐城

公司地址 盐城市亭湖区青年路26号绿地商务城北区12幢4-
811号

联系电话 0515-0515-89810022 13338937869

产品详情

供应盐城科德PPC型气箱脉冲袋式除尘器收尘器粉尘收集器粉尘治理

PPC型气箱脉冲袋式除尘器是从美国富乐公司引进的一项新产品，本系列产品共有几十种规格，根据除
尘器大小分成数个箱室，每室的袋有32、64、96、128袋四种，滤袋长度有2450mm和3060mm两种。处理
烟气量为3000～300000m3/h，烟气粉尘浓度≤1200g/Nm3，除尘效率可达99.9%以上,净化后气体的含尘浓
度小于50mg/Nm3，能满足水泥、电力、冶金、化工等行业的各种烟气粉尘处理需要

。

    PPC气箱脉冲袋式除尘器的主要优点：1、清灰装置不设喷吹管和引射器，清灰机构简单可靠，易
损件少，结构简单，便于换袋。2、滤袋的拆换和安装不用绑扎，操作方便。3、脉冲阀数量较少，进口
的脉冲阀膜片质量好，使用寿命长，维修工作量小。4、清灰控制采用定时或定阻清灰方式，具有阻力波
动小，落灰均匀，输灰设备不容易过负荷等优点。

工作原理

    当含尘气体由进风口进入灰斗后，一部分较粗尘粒在这里由于惯性磁撞、自然沉降等原因落入灰斗
、大部分尘粒随气流上升至袋室，经滤袋过滤后，尘粒被阻留在滤袋外表面，净化后的气体则由滤袋内
部进入箱体，再由阀板孔、出风口排入大气，达到除尘的目的。随着过滤过程的不断进行，滤袋外表的
积尘逐渐增多，脉冲除尘器的运行阻力也逐渐上升，当阻力达到预先设定值时，清灰控制器发出信号，
首先控制提升阀将阀板孔关闭，以切断过滤气流，停止过滤过程，然后电池脉冲阀打开，以极短的时间
向箱体内喷入压缩空气，压缩空气在箱体内迅速膨胀，涌入滤袋内部，使滤袋产生变形、震动，加上逆
气流的作用，滤袋外表的粉尘便被清除掉入灰斗。清灰完毕后，提升阀再次打开，除尘器又进入过滤工
作状态，本设备清灰控制有定时和定阻两种控制方式。



技术性能

处理风量(m3/h)

过滤风速(m/min)

过滤面积(m2)

滤袋数(个)

阻力(Pa)

含尘浓度(g/m3)

保温层面积(m2)

重量(kg)

参数

型号

PPC32-3
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