
茂美加工厂值得信赖 东莞机械面板腐蚀加工

产品名称 茂美加工厂值得信赖 东莞机械面板腐蚀加工

公司名称 广州市番禺区桥南茂美工艺品加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 广州番禺区桥南街陈涌工业区福愉西路890号501
厂房

联系电话  13710288989

产品详情

广州市茂美标牌加工厂，座落于番禺区桥南街陈涌工业区，专注于腐蚀面板加工，机械面板腐蚀加工价
格，腐蚀面板定制，机械控制面板定做，不锈钢蚀刻面板加工，机械面板腐蚀定制，设备蚀刻面板加工
，腐蚀机械面板定制，机箱设备面板定制、电子秤按键面板定做等，接单领域主要集中在广州、深圳
、佛山 、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州等地，均可加工定制生产。产品还有腐蚀标牌，不锈钢
直尺加工、铝铭牌制作、不锈钢铭牌制作、机械设备控制面板、亚克力标牌等。制作工艺：UV印刷、喷
漆、丝印、热转印、凹凸，冲压、磨光、拉丝、电镀、氧化、喷砂、激光、注塑、磨光、电铸、腐蚀等
一体化的大型专业标牌加工制作厂。

广州市茂美标牌加工厂——广州腐蚀面板加工，广州腐蚀面板定制，广州机械控制面板定做，机箱设备
面板定制等。

内部腐蚀液体介质的影响

内部液体介质包括燃油、液压油、润滑油、电子设备冷却液、除冰液、各类内部水污染等。这些油脂类
介质大多会对橡胶产生影响，许多操作性液体还会腐蚀操作设备的密封，

1) 发动机燃油。国内常用的发动机燃油(如3号喷气燃油)是一种石油蒸馏产物，主要添加了防止结冰、杀
菌剂以及用于改良润滑的剂料，燃油具有较低的溶解力，会使某些橡胶膨胀变软，以致失效。

2) 液压油。该液压油是一种从合成烃中提取的防火合成液体介质，它的存在会降低涂层的粘附性，这类
流体介质的泄露可能会在电连接器的接触偶间产生绝缘层，影响电器导通。

3) 润滑油。合成航空润滑油(如国产长城一坪生产的4106号润滑油)是一种既可用在燃气轮机(喷气发动机)
，又可用在传动装置上的酯类油。这种全合成的油脂对合成橡胶和天然橡胶都有危害。

4) 电子设备冷却液。常用的电子设备冷却液是一种硅酸盐酯类液体，用于冷却高功率电子设备。只有异



常稳定的密封剂，如碳氟化合物密封剂、氟橡胶或聚硫橡胶才可以抵抗该冷却液。在未完全排除湿气的
电子设备上使用该冷却液会造成水污染，最终会使冷却液患上“黑死病”，这种黑色泡沫状产物会降低
冷却液的冷却效果。

5) 除冰液。属于异丙醇(MH/T6001—1995《民用航空飞机除冰/防冰液标准》)通常用于飞机的除冰系统中
。这种材料基本上对所有的密封材料和机体结构都是安全的，但会影响到电子专用清漆，这类清漆广泛
地使用在各类电子设备上。异丙醇具有很高的挥发速率，因此在局部冷却中促进了冷凝水的产生。

6) 水污染。多种类型的潮气(水)会进入机体或设备，通过如下途径：雨水、行李架清洁的残余液体，行
驶中进行冲洗操作溅出的水，以及乘客无意洒出的咖啡、饮料、茶水等;盥洗室内溅出的尿液，尿液可能
通过外部管道进入波导、舱底天线或其他设备;在潮湿的海洋环境下，温度降低造成的水气凝结，非气密
部件中通常会因为这个现象而产生冷凝水;除湿泵内的干燥剂失效，干燥剂吸收空气中的湿气直至饱和，
温度上升时会使干燥剂中的水分散出，导致设备内部湿气的产生。所有侵入的水分会在低点形成水洼，
腐蚀无保护的异种金属连接，影响电连接器的绝缘。

广州市茂美标牌加工厂——广州不锈钢蚀刻面板加工，广州机械面板腐蚀定制，设备蚀刻面板加工，腐
蚀机械面板定制等。

广州市茂美标牌加工厂，座落于番禺区桥南街陈涌工业区，专注于腐蚀面板加工，腐蚀面板定制，不锈
钢面板加工，腐蚀面板加工，机械控制面板定做，不锈钢蚀刻面板加工，机械面板腐蚀定制，设备蚀刻
面板加工，腐蚀机械面板定制，机箱设备面板定制、电子秤按键面板定做等，接单领域主要集中在广州
、深圳 、佛山 、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州等地，均可加工定制生产。

广州市茂美标牌加工厂——机械控制面板定做，不锈钢蚀刻面板加工，机械面板腐蚀定制

贴花纸印装饰纹

用WPS400型丝网印刷机，装上丝网版，橡胶刮板放上适量抗蚀转印油墨，先用废蓝图纸反面试印，用力
要均匀，轻重要适度，不要回墨，直至印出均匀清晰的装饰纹，再用贴花纸印制。

贴花纸印前应裁成适当大小，用干净橡皮刮板刮平。印制过程中如发生油墨堵塞网孔，图纹不清晰，机
械面板腐蚀加工工厂，说明油墨过干，可加适量煤油调稀；

如果印制的装饰纹易模糊，说明油墨中煤油过量，可将油墨放在玻璃板上，用油墨刀反复调合，挥发部
份煤油再印制。

油墨干燥

将印好的贴花纸放入烘箱网格上，油墨面朝上，均匀摊开，不得重叠，控温40～45℃，烘至油墨半干状
取出，即轻摸贴花纸上油墨不粘手，稍加压力便粘手，一般约烘10～15min。油墨烘得过干，转印时与模
具不粘或结合力差；油墨过潮，转印易模糊。

广州市茂美标牌加工厂——设备蚀刻面板加工，腐蚀机械面板定制，机械面板腐蚀加工厂家，信报箱金
属面板定制



广州市茂美标牌加工厂，座落于番禺区桥南街陈涌工业区，专注于腐蚀面板加工，腐蚀面板定制，机械
控制面板定做，不锈钢蚀刻面板加工，机械面板腐蚀定制，设备蚀刻面板加工，腐蚀机械面板定制，机
箱设备面板定制、电子秤按键面板定做等，接单领域主要集中在广州、深圳 、佛山 、东莞、中山、珠海
、江门、肇庆、惠州等地，均可加工定制生产。产品还有腐蚀标牌，不锈钢直尺加工、铝铭牌制作、不
锈钢铭牌制作、机械设备控制面板、亚克力标牌等。制作工艺：UV印刷、喷漆、丝印、热转印、凹凸，
冲压、磨光、拉丝、电镀、氧化、喷砂、激光、注塑、磨光、电铸、腐蚀等一体化的大型专业标牌加工
制作厂。

广州市茂美标牌加工厂——广州腐蚀面板加工，广州腐蚀面板定制，广州机械控制面板定做，机箱设备
面板定制等。

设备构造主要材料和操作环境和其他蚀刻减薄设备一样，为了抗酸腐蚀，设备主体大多采用PVC/PP耐酸
腐蚀材料作为设备长期暴露于腐蚀环境中的关键部位的表面材料。采用自动化电气控制等系统，水封闭
模式。生产过程中减少人工操作环节，有效避免与蚀刻药液的直接接触，生产安全系数较高。顶喷式的
主要构造单元分为控制系统上下料装置清洗单元蚀刻单元液体循环供给和过滤系统.

广州市茂美标牌加工厂——广州不锈钢蚀刻面板加工，广州机械面板腐蚀定制，设备蚀刻面板加工，腐
蚀机械面板定制等。

控制系统

顶喷式蚀刻减薄设备采用PLC电气控制系统，自动化集成程度较高。系统分为：控制层和操作管理层。
通过智能设备和PLC去控制生产工艺参数，智能化的机械运作，最x大化的实现无人职守操作模式。

控制系统控制电机、气缸和阀门等设备自动化运作，同时根据实际作业需求可实现自动在线检测管路压
力、流量和罐体液位，以及药液浓度和产品在线厚度等，自动调整生产参数，东莞机械面板腐蚀加工，
优化即时生产需求。

上下料装置

蚀刻产品通过特定的匣具转载实现多片减薄，并可通过自动或人工方式输送蚀刻设备中，实现上料和下
料。

茂美加工厂值得信赖-东莞机械面板腐蚀加工由广州市番禺区桥南茂美工艺品加工厂提供。广州市番禺区
桥南茂美工艺品加工厂（www.gzmaomei.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的
肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话
，愿我们今后的合作愉快！
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