
苏氏漏斗粘度计ZLN-1A

产品名称 苏氏漏斗粘度计ZLN-1A

公司名称 肯测仪器（上海）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢1
18室

联系电话  13262285541

产品详情

苏式漏斗粘度计是一种用于测定钻井液相对粘度（和水相比）常规基础上的简单装置，其原理是将一定

量的钻井液在重力作用下从一个固定型漏斗中自由流出所需的时间来表示钻井液的粘度。其标准值为20

±2℃条件下流出500ml标准蒸馏水的时间为15±5S。 肯测ZLN-1A型漏斗粘度计是由金属材质漏斗、滤网

、量筒组成，它被广泛应用于石油，地质勘探等部门，特别是用于野外钻井现场。 由于测得的数椐在很

大程度上受胶体率和比重的影响，所以该仪器不能与旋转粘度计、静切力和流变仪所测数据直接对比。

技术参数

 

名称 技术参数
滤网孔径 1.25mm（16目）
漏斗网底以下容量 700±15ml
漏斗锥体锥度 1：2.25
准确度 在水温20℃条件下流出500ml纯水时间为15±0.5S
外形尺寸 385*205*230mm
重量 1.35kg
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