
现货热熔胶eva 热熔胶eva 33 400

产品名称 现货热熔胶eva 热熔胶eva 33 400

公司名称 东莞市神牛化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市常平镇大京九塑料城塑常路77-78
号

联系电话  18825773741

产品详情

EVA中，VA含量5%-40%左右，阿科玛热熔胶eva，EVA有很好的弹性和柔韧度，耐低温抗冲击性能好，
可以在寒冷低温零下40-60度使用；热封性能好，熔点低；我公司又VA含量3%，VA含量5%，VA含量8%
，VA含量10%，VA含量12%，VA含量15%，VA含量18%，VA含量20%，VA含量25%，VA含量30%，VA
含量40%的EVA材料。

       EVA用于薄膜，可以提高薄膜的抗穿刺性能，做PP和PE塑料的增韧剂，发泡鞋材，鞋底，管
子，汽车油管，型材，包装膜，热熔胶，玩具，色母载体，低烟无卤电线电缆，改性用，儿童玩具，瑜
伽垫，塑料地板，汽车配件，发泡产品，拼豆豆，热熔胶eva，凉鞋，洞洞鞋，现货热熔胶eva，油墨，涂
料，胶水。

   为满足市场与客户的多元与前瞻需求，公司积极倾听客户声音，并以高规格品质产品、丰沛库存现
货、效率与环境友善之技术及完善质量管理系统为后盾，提供高质量且具成本竞争力之产品，协助客户
顺利取得市场先机。

我们在中国大陆范围经销供应

法国阿科玛Evatane EVa原料

法国阿科玛 EVA抗静电材料

【参数说明】厂家(产地)：法国阿科玛牌号：VS430
销售方式：品牌经销类型：标准料【产品介绍】产品特性：



环保、吸音、隔热、保暖、缓冲、抗振、密封、绝缘、导电、抗静电、防水、防火、耐油、耐酸、耐碱
、过滤、补缝等。

运用领域：

※ 车船制造方面：可用于车船的内衬、装饰材料，也可用作座垫缓冲材料，仪表盘的隔热减震材料等。

※ 单双面泡棉胶带的基材。

  当创新的新型设计需要创造独特的热熔配方时，阿科玛Evatane是一个非常不错的选择，原因在于可以
使用许多方案进行结合比配；也包括可挤塑、注塑、涂覆和吹塑。

我公司在中国大陆范围经销供应

         阿科玛Evatane 通用系列EVA原料

EVA熔点很低，我公司有低熔点EVA树脂，熔点50度，熔点60度，熔点70度，熔点80度，熔点100度，供
应热熔胶eva，以及不同软硬度的EVA材料。

塑料介绍：

EVA有比聚乙-烯（LDPE，HDPE，LLDPE）更好的弹性，有比聚丙a烯PP更好的柔韧性，不会出现应力
发白，抗应力泛白等现象。

阿科玛是全球性的化学品公司及法国领l先的化学品生产企业，年收益高达67亿欧元。法国化工制造商阿
科玛日前宣布自2015年12月1日起将乙烯(高含量乙烯-醋酸乙yi烯酯共聚物)价格上调50欧元/吨。

现货热熔胶eva-热熔胶eva-33-400由东莞市神牛化工有限公司提供。东莞市神牛化工有限公司（evatpee.168
8.com）在工程塑料这一领域倾注了无限的热忱和热情，神牛塑化一直以客户为中心、为客户创造价值的
理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂
询，联系人：杨瑞。同时本公司（www.snhgasa.com）还是从事ASA原料，挤出级asa，耐候性asa材料的厂
家，欢迎来电咨询。
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