
卡博特黑色母 UN2005 高黑亮度 电缆护套 薄膜 通用级

产品名称 卡博特黑色母 UN2005 高黑亮度 电缆护套 薄膜
通用级

公司名称 苏州闪塑新材料有限公司

价格 13.20/KG

规格参数 品牌:卡博特
型号:UN2005
性能:高黑亮度 电缆护套 薄膜

公司地址 昆山开发区夏荷路99号港龙商务大厦2号楼1810
室

联系电话 17625574387 18550575117

产品详情

UN2005为混合料的黑色通用级色母,是新一代漆黑通用级色母,特别为染色PS、SAN、ABS、PE、PP等提
供优良的性能. 密度为：1220kg/m3,流动系数为：7g/10min,炭黑含量为50％。 

UN6073应用于热塑性的黑色通用级色母,是新一代漆黑通用级色母,特别为染色PS、SAN、ABS、PE、PP
、乙烯共聚物. PE、LLDPE、PP相容性好。

 PE6137黑色母 适用于薄膜、板材和模塑等（符合欧盟对于食品接触的塑料要求）
LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物 

 HD2776黑色母 高压燃气管道专用母料，P型炭黑，含抗氧剂，适用于冷的自来水管和电缆护套
.溶于LDPE、LLDPE、HDPE、PP 

             

    SA3176黑色母 应用于包装材料（如盒子、盖子等）、电子产品外壳，收音机、电视机及其它家用
电器，使制成品具有优良的物理性能。              相溶于  ABS，SAN，PS 

    PA3785黑色母 专为尼龙设计的具有高光泽和高漆黑度，可以赋予尼龙制品优良的物理特性黑色母
载体 尼龙-6，    与PA-6，PA-6.6， PA  相溶性好     

       LLPE2754黑色母
用于聚烯烃类混和料的黑色母，并具有着色性好、遮盖力强、经济实惠等特点。 相溶于 
LDPE，LLDPE，HDPE，PP，乙烯共聚物 
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