
山西led广场地面灯厂家 公园景观异形地砖灯

产品名称 山西led广场地面灯厂家 公园景观异形地砖灯

公司名称 深圳市千易照明有限公司

价格 100.00/个

规格参数 品牌:千易照明
材质:不锈钢
质保:两年

公司地址 广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技
园D栋2楼

联系电话 13537782989 13543300518

产品详情

  

山西led广场地面灯厂家 公园景观异形地砖灯采用优质超高亮LED发光发光，具有耗电小(每个不到1W)、产生热量小、寿命长、耐冲击、可靠性高等特点。灯体采
用不锈钢材料制而成，发光表面色彩柔和，配合微电脑控制器，可具有跳变、渐变、追逐、等多种效果选择。适合园林广场、步行街、
庭院、歌舞厅、公园、道路、楼梯等场合作景观照明使用。颜色纯正。寿命长，平均寿命达8万～10万小时。  

  

 山西led广场地面灯厂家 公园景观异形地砖灯是采用超高亮LED为光源，选
用LED恒流驱动驱动方式的新型埋地装饰灯。 

不锈钢抛光面板外壳，体积小，散热好，优质防水接头、硅胶密封圈、强化玻
璃;外壳采用铝合金灯体和整体模压加工工艺（可选不锈钢），确保了良好的
散热效果，表面采用10mm双面磨砂钢化玻璃，抗压能力强，防水等级IP67。
功耗低,寿命长,安装方便,造型别致优雅、防漏电、防水； 光源寿命长,没有意外
几乎不需要换灯泡,一次施工,数年使用，功耗低、无需因亮化、美化而付出高
额电费。  

山西led广场地面灯厂家 公园景观异形地砖灯技术参数： 



1、规格：1000×50×60（mm×mm），各尺寸可定做。 

2、电压：输入DC24V 

3、功率：15W 

4、LED数量：120颗 

5、防护等级：IP67 

6、工作环境：﹣20℃—﹢65℃ 

7、LED光源全部采用全自动固晶焊线封装无铅接工艺生产 

8、线路板采用全波纤纤维线路板厚度1.6mm 

9、灯具外壳采用不锈钢面板，厚度1.2-1.5mm，灯具玻璃采用钢化磨砂玻璃，
厚度8-12mm 

山西led广场地面灯厂家 公园景观异形地砖灯分析了郑州商城遗址出土的一批距今约3 500a,时代为商代早

期的陶质板瓦,讨论了这些板瓦的制作工艺和性能.对板瓦尺寸的测量表明,虽然板瓦的大小差异很大,其弦

长和弧长却呈正相关.结合板瓦的外部特征,推断这些板瓦先由泥条盘筑法筑成泥圈,并经慢轮修整制成圆

筒状坯体,然后经切割而成瓦坯,后入窑焙烧而成.吸水率、抗折强度和烧成温度的分析表明,这些板瓦具有

良好的工艺性能,完全符合一般意义上瓦的标准,表明我国在商代早期已经可以制作工艺性能较好的建筑用

瓦. 
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