
德国FAG轴承总代理 恺联FAG轴承厂

产品名称 德国FAG轴承总代理 恺联FAG轴承厂

公司名称 上海恺联轴承有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海普陀区兰溪路900弄15号

联系电话 18800370568 18800370568

产品详情

德国FAG轴承  上海FAG轴承  滚动轴承的小负荷  当载荷太小时---------如试运行时转速很高------则
会产生打滑现象，德国FAG轴承总代理，若润滑不充分则导致轴承损伤。下面是向心轴承小载荷推荐值
：

带保持架球轴承P/C=0.11

带保持架滚子轴承P/C=0.02

满装滚子轴承P/C=0.04

（P为当量动载荷，C为基本额定动载荷）推力轴承的小载荷可以从轴承尺寸表前面的概述中查到。如果
您对滚动轴承的小载荷还有什么疑问，可以向我们的技术部门咨询。

德国FAG轴承代理商  上海FAG轴承  两端固定和两端游动支承  当可调整轴承组和浮动轴承的组合只
承受单侧轴向力时，轴承套圈也仅需从一侧固定。与其对称的另一个轴承组可承受相反方向的轴向力。
调整轴承所用的定位元件有：轴端螺母、环形螺母、端盖和隔离套。两端游动支承所用的轴向定位方式
有：轴和孔的台肩、端盖和弹性挡圈套。

德国FAG轴承  上海FAG轴承  轴承类型的选择  修正额定寿命的计算  滚动轴承的额定寿命L或Lh或
多或少地偏离实际工作寿命。等式L=（C/P)考虑的工作条件只有载荷一项，但实际上工作寿命受其他因
素的影响，例如润滑油膜厚度、润滑油膜的清洁度、润滑脂添加剂及轴承类型。

因此，标准DIN ISO 281中额定寿命之外，还介绍了修正寿命 ，但由于修正寿命的影响因素太多而没有给
出具体系数值。但FAG的计算方法中，可以用系数作为工作条件的数值表示。应力用系数也可以作为确
定轴承尺寸的判据，他是确定滚动接触区域上大压应力的指标。



德国FAG轴承总代理-恺联FAG轴承厂由上海恺联轴承有限公司提供。德国FAG轴承总代理-恺联FAG轴承
厂是上海恺联轴承有限公司（www.skf-021.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本
页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。同时本公司（www.timken021.com）还是从事上海TIM
KEN轴承，美国TIMKEN轴承代理商，上海TIMKEN轴承代理商的厂家，欢迎来电咨询。
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