
霍州聚氨酯不锈钢防挂毛筛板生产厂家

产品名称 霍州聚氨酯不锈钢防挂毛筛板生产厂家

公司名称 安平县鑫顿矿山筛网有限公司

价格 380.00/块

规格参数 品牌:鑫顿
规格:610*610
产地:河北

公司地址 河北安平高新技术产业开发区经四路21号

联系电话 7983885 13315805552

产品详情

霍州聚氨酯不锈钢防挂毛筛板生产厂家，安平县鑫顿矿山筛网有限公司是您理想的合作伙伴！鑫顿热线1
3315805552微信同步。包边防挂毛筛板：1、颗粒形状。影响聚氨酯脱水筛，球形、板脱水效果的因素立
方形或多角形颗粒形成的床层有足够的空隙而易于脱水，而扁平形的颗粒沉降阻力大而不利于脱水。2、
固液密度差较小时，固体颗粒随液流损失的可能性增大，此时，应采用在相当慢流速下进行脱水的固定
筛。3、粒度和粒度特征。粒度分布是重要的影响因素，尤其是细粒物料。脱水效果在很大程度上取决于
形成的滤床。它或由落在筛面上的粗粒构成，或由细粒在筛面架桥形成。为获得较高的脱水效率，务必
保持大于平均粒度的颗粒占有一定的比例。一般认为，在体积固液比为1：1时，大于平均粒度的颗粒含
量应占40％。4、物料组成。在高频脱水筛中，如果黏土类物料含量较大时，将因料浆黏度增高而不利于
脱水。
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