
昊威橡塑承重耐压 灰色pvc塑料板厂家 双辽pvc塑料板

产品名称 昊威橡塑承重耐压 灰色pvc塑料板厂家
双辽pvc塑料板

公司名称 德州昊威橡塑制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州宁津开发区

联系电话  13969222398

产品详情

                                                         
PVC国际工程塑料板                                                            
                                  德州昊威橡塑制品有限公司、PVC塑料板、PVC软板、
PVC免烧砖托板、聚乙烯板、高分子耐磨板设备世界领1先，PVC硬纸板板材是企业主打产品，德州昊威
橡塑制品有限公司是您的首1选;

公司致力于生产销售PVC硬板、PVC焊条等PVC塑料制品。产品广泛应用于环保设备、化工设备、建筑
、电镀 、机械、砖托板、绝缘材料、装饰材料等各个领域。公司秉承诚信经营、质量为本的经营理念，
pvc塑料板有毒吗，赢得了业界的高度认可。产品销往全国各地乃至出口多个国家。PVC国际工程板， P
VC国标工程板，国内质量领1先，灰色pvc塑料板厂家，是全国大型萃取工程焊接工程的首1选板材。韧
性好，高抗冲，焊接折弯性能好。具有良好的化学稳定性，耐腐蚀性，硬度大，强度大，强度大，防紫
外线（耐老化），耐火阻燃（具有自熄性，离火5秒自熄）。板材:厚度(2~40mm)*宽1000mm*长2000mm
棒材:￠20~￠200mm*长2000mm用途：泵、阀、密封件、轴承护圈、管道、手提照明灯外壳（汽车修理
）制刷工业、鲍登线牙医用具、座椅椅条、钻井泥芯套筒、等箱罩。达到PVC板材国标标准：
GBT22789.1-2208 高抗冲标准。

硬质PVC板（聚氯1乙烯板）技术参数                                                
                         德州昊威橡塑制品有限公司多年来保持“服务至上，专业求实，诚信
为本”的经营理念，黑色pvc硬塑料板价格，致力为客户提供优质的聚氯1乙烯板材、PVC硬质板、PVC
板焊接各种器械、抗老化PVC板、耐腐蚀PVC板、高分子耐磨板等产品。厂家直接供货快捷方便！   
性能参数表 性质试验标准数据性质试验标准数据 密度 ISO1183 1.36g/cm3 体积电阻 VD0303 ﹥1015xcm
吸水性 DIN53495 0.2% 表面电阻 VDE0303 ≥1013 化学抵抗性 DIN8061 介电常数1MHz DIN53483 3
连续使用温度 ﹣15~ 60℃ 介电损耗因数1MHz DIN53483 0.01 屈服抗拉强度 ISO527 55MPa 介电强度
VDE0303 20-40kv/mm 屈服拉应变 ISO527 3% 泄漏电流强度 DIN5340 KB600 极限抗拉强度 ISO527 30MPa
粘接性 ﹢ 极限拉应变 ISO527 33% 无毒无害性 EEC90/128 ﹢ 抗冲击韧度 ISO179 0.B.kJ/m2 摩擦系数
DIN53375 0.6 缺口冲击韧度 ISO179 3MPa 燃烧性能 UL94 V-0 洛氏法球压硬度 ISO2039-1 120MPa



抗紫外线性能U.V 0 邵氏D硬度 DIN53505 82 耐酸性 ﹢ 抗弯强度 ISO178 90MPa 耐硷性 ﹢ 弹性模量 ISO527
3000MPa 耐碳1酸水性 ﹢ 维卡软化温度 ISO306 75℃ 耐氯1碳酸水性(CKW) ﹣ 热畸变温度 ISO75 72℃
耐芳香族化合物性 0 热线性膨胀系数 DIN53752 0.8K-1*104 耐酮性 热导率20℃ DIN52612 0.14W/(mxk)
耐热水性 ﹣                                                                 
进口PVC板供应商                                                              
                       德州昊威橡塑制品有限公司多年来一直从事聚氯1乙烯板、白色PVC板
、浅灰色PVC板、PVC板焊接加工各种容器防腐设备、压延微晶板、高分子板、高分子耐磨板的制造与
研发工作，欢迎光临选购                                                        
                         硬质PVC板又名：聚氯1乙烯板.生产商:德国GEHR公司.板材:厚度(2~4
0mm)*宽1000mm*长2000mm棒材:￠20~￠200mm*长2000mm 用途：泵、阀、密封件、轴承护圈、管道、
手提照明灯外壳（汽车修理）制刷工业、鲍登线牙医用具、座椅椅条、钻井泥芯套筒、等箱罩。特点:价
廉但具高机械强度，高硬度，绝缘性佳，抗化性佳，属自熄难燃性塑胶，用于-15至60℃。可以溶剂及焊
接接合，低吸水性，有限的耐冲击，磐石pvc塑料板，耐强光性及有条件的耐候性。可自熄，易粘接，易
油漆，化学稳定性好。缺点:耐冲差，低耐候性，易受芳香族溶剂/酮/醛/荼及氯/丙1烯酯侵蚀。除少数有
溶剂外，常温下可耐任何浓度的盐酸、90%以下的硫*酸、50～60%的硝1酸及20%以下的烧1碱，对于盐类
亦相当稳定。一般级PVC比耐冲级更耐化学性，仅适用60℃以下环境。 昊威橡塑承重耐压-灰色pvc塑料
板厂家-双辽pvc塑料板由德州昊威橡塑制品有限公司提供。德州昊威橡塑制品有限公司（www.dzhwxs.co
m）为客户提供“超高分子量聚乙烯板材,聚乙烯板材,铸石板,压延微晶板”等业务，公司拥有“昊威”等
品牌。专注于塑料板(片、节)、棒等行业，在山东 德州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理
。同时本公司（www.hwcxhb.com）还是从事山东车厢滑板定制，德州车厢滑板厂家，安徽车厢滑板规格
的厂家，欢迎来电咨询。
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