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聚乙烯耐磨煤仓衬板特点及安装方法                                                
                        德州昊威橡塑制品有限公司专业生产超高分子量聚乙烯板材、煤仓衬板
、压延微晶板、铸石板、弹性体聚氨酯制品、尼龙制品等产品，我公司生产产品价格低，质量好，包您
满意，买性价比高的产品就到专业的煤仓衬板生产厂家。  

 聚乙烯衬板应用：企业利用这种衬板的耐磨性，为自己的生产服务，高分子聚乙烯衬板价格，创造出
了很大的经济价值。近年来超高分子量聚乙烯衬板加工技术有了重大突破，由最1初的烧结压制成型发展
到专用设备挤出成型，应用领域也不断扩大。不粘性 UHMWPE表面吸咐力非常微弱，高分子煤仓衬板
，其抗粘附能力仅次于塑料中不粘性的PTEE，因而制品表面与其它材料不易粘附。对于常年使用煤仓衬
板的用户来说，如何挑选高质量的产品，已经不是很难的事情，那么在我们选购时还应注意哪些问题呢
。

在钢结构上固定衬板技术  虽然铆钉也能保证把衬板牢固定在钢板上，但是现在几乎不用了，因为铆钉
头容易被磨损，而此时板材本身实际上还没被明显磨耗。 固定衬板一般采用如下方法：（1）带锁紧（
防松）螺母的专用沉头钢质螺栓。（2）带垫圈的冲击螺钉，将带螺纹的螺钉冲击入钢板，这样可以省去
螺母。上面两种情况，都需花费大量钻孔工作，它意味着增加了劳动费和工具磨损费，安装费用较高。
（3）固定衬板更方便的方法，是用带螺纹的螺柱焊接在贮仓和溜槽的钢板上。 为了保证焊缝质量及防
止焊接生产高温对塑料板的影响，采用瓷环保护电弧气氛焊，电弧集中，下料高分子聚乙烯衬板，焊件
被缓慢冷却下来，并形成了整齐的标准焊缝。今天德州昊威橡塑制品有限公司就给大家重点介绍一下在
钢结构上固定衬板的知识：一般我们在钢结构上固定衬板的方法如下：方法一：采用钢板转钻孔法。

                                                               
高分子聚乙烯溜槽衬板                                                          



                                        德州昊威橡塑制品有限公司专业从事生产高分
子聚乙烯衬板生产、公司内部有完整的组织机构和雄厚的技术力量，具有不断研究科技新产品的能力，
拥有同行业先进的加工设备、检测设备及检测手段，更有专业的、高素质的设计、生产、施工队伍。公
司产品属高科技产品，附加值高，应用潜力大，是更新换代的高科技产品。已广泛应用于电力、港口、
码头、焦化、煤炭、造纸、纺织、化工、环保等行业。并获得了的社会效益，深受广大用户的青睐。超
高分子量聚乙烯煤仓衬板的原料煤仓衬板原材料-超高分子量聚乙烯板材制作的是最1具有耐磨性的，因
此，煤仓衬板使用寿命也最1长，在实际使用中，这种煤仓衬板对高磨损、高温高压、高腐蚀的工作环境
极其适应，是煤厂、火电厂、水泥厂等企业的生产好助手。

高分子聚乙烯溜煤槽衬板的性能：

1、高耐磨性：静摩擦系数为0.07；、安装前衬板剪裁下料应对上下边打45°坡口，板与板之间的接缝处
应按“上差下”的方式搭接安装。2、耐腐蚀性：可以在80℃的盐酸中应用，在75%的硫酸、20%酸中性
能稳定。3、抗冲击性：抗冲击性居尼龙之首，无论是外力强冲击、内部压力波动，都难以使其开裂。其
冲击强度是聚LV乙烯的20倍，尼龙66的10倍，聚四氟乙烯的8倍。4、耐低温性：在―269℃低温下，具有
一定的延展性。5、电性能：体积电阻大，宣城高分子聚乙烯衬板，击穿电压达50KV/mm，介电常数为2.
3。6、卫生无毒：无味、无毒、无臭、无腐蚀性。

                                                 
生产企业如何根据自身状况选择高分子聚乙烯煤仓衬板                                   
                  德州昊威橡塑有限公司专业生产聚乙烯板材、煤仓衬板、超高分子聚乙烯板
、PE500板，铸石板、高分子树脂板、高分子耐磨板，高分子聚乙烯衬板厂家，质量好价格优，是您最1
佳的选择!一般无需铺满全仓，只要将煤仓下部锥型段放煤口部分和其上圆仓部分铺衬1米左右即可解决
鼠洞和起拱两种形式所造成的堵仓。电话:煤仓衬板的选用方法：

 超高分子聚乙烯板的主要特点有高自润滑、不吸水 ---
破坏因吸水形成分子链，消除粘结，下料自然顺畅。高耐磨、抗冲击 --- 加入多种改良剂，保持原有特性
，提高更具实用性优点。抗冲击---抗冲击强度达到150KJ/㎡，不裂。优良的环境应力开裂性能，是普通
聚乙烯的200倍。优良的耐低温性能，即使在176℃时也不脆裂。超高分子聚乙烯耐磨防腐衬板、煤仓防
粘衬板为适应各种换环境条件下的安装应用，可设计成拼装连接结构可按用户要求定做，便于安装维修
。1、高自润滑、不吸水破坏因吸水形成分子链，消除粘结，下料自然顺畅。如操作条件十分困难的煤矿
井下安装料斗、熘槽，冶金行业的供料漏斗等的应用，该板材能解决输运过程中粘结和堵料这个老大难
问题，实现安全、高效正常生产

昊威橡塑防粘防堵-高分子聚乙烯衬板厂家-蚌埠高分子聚乙烯衬板由德州昊威橡塑制品有限公司提供。
德州昊威橡塑制品有限公司（www.dzhwxs.com）为客户提供“超高分子量聚乙烯板材,聚乙烯板材,铸石板
,压延微晶板”等业务，公司拥有“昊威”等品牌。专注于塑料板(片、节)、棒等行业，在山东 德州 有较
高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。同时本公司（www.hwjyxb.com）还是从事山东聚乙烯板规
格，德州聚乙烯板生产厂家，河南聚乙烯板颜色的厂家，欢迎来电咨询。目前还没有一种新型的衬板可
以取代高分子聚乙烯衬板的作用，所以该板材的发展前景是十分可观的。
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