
贵州白酒定制包装标贴印刷，产品包装商标印刷厂家

产品名称 贵州白酒定制包装标贴印刷，产品包装商标印刷
厂家

公司名称 成都市瑞玛自动标贴印制有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 四川省成都市温江区

联系电话 173-88295615 17388295615

产品详情

贵州白酒定制包装标贴印刷、不干胶产品贴纸印刷。不干胶标签提供卷装印刷，可以使标签适用于手工
或自动标贴。标签的制作工艺：轮转机印刷、彩色印刷、烫金、烫银、uv、局部ul、过光膜、过哑膜、
光油、哑油。其中有种工艺可以让洗衣液标签靓丽如新，过光油是一种即实惠又方便单价便宜的工艺。
下面就详细介绍一下过光油的流程。

上光工艺主要应用于镜面铜版纸、铜版纸类标签的表面涂布，目的是增加其表面的光泽度，并达到防污
、防潮湿、保护图纹的作用。根据加工方式，不干胶标签材料的上光分为单张纸上光和卷筒纸上光，其
中卷筒纸上光是不干胶标签印刷工艺中普遍采用的方法。卷筒纸不干胶标签的上光是在轮转型标签机上
进行的。目前普遍采用uv上光工艺，即：在印刷后的图纹表面均匀地涂布一层uv上光油。对于水基墨柔
印标签，上光是必不可少的一道工序。进行uv上光工艺应注意以下有关事项：1.上光油质量的检定uv上
光油品种多，都有一定的储存周期，并且对环境有一定的要求，所以，使用前应检查一下上光油的颜色
及其定量涂布后的干燥情况，以及添加剂的匹配情况，还要注意观察与所用的印刷油墨是否有反应。一
般要求行上光试验，而后再投入正常生产。2.上光油的厚度uv上光油的流平特性不如溶剂型上光油，若
涂布量太大就会使上光后的表面出现条纹，影响光反射效果。涂布量过大还会使上光油干燥不彻底，仅
表层干燥，造成复卷后粘连。  由于每个客户在定做不干胶标贴时，具体要求都不同，不干胶标签价
格的决定因素也较多,比如：大小、材质、印刷难易、是否复保护膜等，因此不干胶标签定做的具体价格
是根据要定做标签的材质、规格、数量、形状、颜色数量等因素来决定的。 
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