
全自动Aries8106三次元三座標測量機加旋转式MH20I测头

产品名称 全自动Aries8106三次元三座標測量機加旋转式M
H20I测头

公司名称 昆山德美测量科技有限公司

价格 8.00/台

规格参数 品牌:德美仪器
型号:Aries-8106CNC
类型:全自动三坐标测量机

公司地址 昆山开发区长江南路留学人员创业园科技创业中
心

联系电话 13564410382 13405140744

产品详情

品牌 德美仪器 型号 Aries-8106CNC
类型 全自动三坐标测量机 定位精度 2.5+L/300（mm）
外形尺寸 1600*1150*200（mm） 适用范围 模具加工与制造等

我公司成立1985年，是德國aeh集團授權的臺灣合作生產商,引进德国纯正的技术成果:

1.德國mora三座標測量機2.德國deac-dims軟體3.德國sb三座標測量機自動控制系統.

我們的產品嚴格追求給用戶評價三好政策品質好,價格好,服務好。

台灣德美儀器公司在、中國大陸、東南亞等地設立多個銷售服務機構，配備了高素質、高技能的專業服
務團隊，為用戶提供現場培訓、輔導，交流及維護等服務,在售前諮詢，售中支援、售後服務等⋯各個環
節，都追求給用戶最貼心最滿意的服務使每一個用戶感動。為了快速、近距離服務分佈在國內外上千家
用戶。通過定期回訪瞭解用戶使用特點及需求專業定制教程進行使用前服務，培訓，提高用戶操作技能
，讓使用者有能力使用、喜愛使用我們的儀器，同時根據用戶的使用特點和需求進行軟體升級、技術交
流、零備件供應充足價廉等多項最貼心的增值服務，幫助用戶在最短時間上線正常使用，提高用戶的生
產效率.,如有不明之處歡迎您來電諮詢，我們真誠的期待與您合作。

1.主机machine

a.介绍about：

“aries”精密机型是aeh公司自主研制、开发设计的高端桥式三坐标测量机，在生产过程中，每一个部件
都通过严格筛选，在装配的过程中，更是确保部件之间完美、合理联接，然后按照iso10360-2标准来校验



，其中使用了更是高精密的激光干涉仪来校准，之后还要用dkd机构认证过的标准检测工具（方尺和步阶
规）来检测。因此，最终客户使用的将是真正的德国制造、高质量、高精度的三坐标测量机。

2.软件software

a.描述description：测量软件解决方案

ac-dmis测量软件家族系列之“拓展版”(ac-dmisbasicplus)，针对各个应用领域的完整的测量解决方案。适
用于所有几何图形测量与公差应用领域，同时添加了cad测量模块。

3.控制系统controllersystem

cmcontroller三坐标测量机控制器是将主板,伺服板及cpu整合在一个控制柜的控制器,结构非常紧凑，集成
度高，由三块电路板构成，维修方便。如遇问题，根据错误信息对相应的电路板进行更换即可，不必检
查烦琐的接线，不必花费过多时间用于确定问题所在。备品备件具有通用性，可尽可能的为客户减少库
存，减少成本。获欧洲的ce认证和美国的ul认证。

4.测头系统probesystem（选配）

标配为mh20i360度旋转式测头

分为三部分组成：测座、测头、测针

l测座（probehead）:雷尼绍mh20i可摆动/旋转测座,自动联接装置,15°步阶分度,含测座电缆

l测头（probe）：tp20点触发式测头.tp20electromechanicaltouch-triggerprobe.

雷尼绍（renishaw）tp20电动点触发式测头,含2个标准测力模块，配有清洁装置和工具箱.tp20探头由两部
分组成：测头体和可拆分式测头模块，高精度五向、点接触感应测头，高速高精准探针配置减少测量时
间，每个模块三百万次检测频率。工作长度可延长10mm，检测速度每分钟480mm，标准测力0.08n.

2d-测量范围2d-uncertaintyofmeasurement：±0.8um

m8螺纹连接：threadm8

l测针：标准m2螺纹规格,可以选择十个不同的m2探针,总价值为256欧元.

联系方式如下：

華東地區電話：0512-57367562 0512-57339637傳真：0512-57389373

華南地區電話：0755-27531759/69/79傳真：0755-27531729



e-mail：sales@3axis.cnhttp://www.3axis.cn

聯系人：林荣东電話：13912658118e-mail：lrongtong@126.com
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