
熔喷布国家标准检测报告办理申请

产品名称 熔喷布国家标准检测报告办理申请

公司名称 国瑞中安集团-实验室

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
2号楼1层

联系电话 15815880040 15815880040

产品详情

熔喷布过滤材料是由聚丙烯超细纤维随机分布沾结在一起，外观洁白、平整、柔软，材料纤维细度为0.5-
1.0μm，纤维的随机分布提供了纤维间更多的热粘合机会，因而使熔喷气体过滤材料具有更大的比表面
积，更高的孔隙率（≥75%）。经过高压驻极过滤效率，使产品具有低阻、、高容尘等特点。

现在口罩资源紧缺，主要原因是口罩原材料供应不足，又是刚过春节阶段，导致口罩供不应求。（1）医
疗卫生用布：手术衣、防护服、消毒包布、口罩、尿片、妇女卫生巾等；（2）家庭装饰用布：贴墙布、
台布、床单、床罩等；（3）跟装用布：衬里、粘合衬、絮片、定型棉、各种合成革底布等；（4）工业
用布：过滤材料、绝缘材料、水泥包装袋、土工布、包覆布等；（5）农业用布：作物保护布、育秧布、
灌溉布、保温幕帘等；（6）其它：太空棉、保温隔音材料、吸油毡、烟过滤嘴、袋包茶叶袋等。

那么，作为口罩的原件原材料的熔喷布需要具备什么资质吗？答：检测报告。

熔喷布需要检测过滤效率和阻力，通过后出具对应的检测报告才能使用，请各大工厂留意！办理熔喷布
检测报告请联系林工！
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