
江苏柴油发电机40个千瓦

产品名称 江苏柴油发电机40个千瓦

公司名称 上海欧鲍机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 品拍:大泽动力
型号:TO40000TSI-T
产地:上海

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室

联系电话 021-51987454 13072175406

产品详情

江苏柴油发电机40个千瓦分辨表示使用环境的最低温度和最高温度，15w-40是零下20℃到零上40℃，5w-
40是零下30℃到零上40℃。还有前面没有 只有后面一个40或者其他数字 表示夏季润滑油
最低耐受温度为零下5℃。打个比方，一般机油瓶上标着SG
15w-40,你就可以明白什么意思了。另外还分合成润滑油 半合成润滑油 和矿物润滑油 同样标号下
这三种润滑油的质量是递减的！江苏柴油发电机40个千瓦具体什么油瓶上会有标注 如果没说明是什么类
型的就默认是矿物油。具体怎么选用当然是号越高的越好，但是也要根据你的实际情况，破车用好油是
一种浪费。

                         型号：TO40000TSI-T

发电机参数

消音装置：

工业消音

额定功率：

40KW

发动机型号

TO-D22

最大功率：



42W

耗油量:

205g/kw.h

额定频率：

50HZ

油箱容积：

38L

额定电压：

220/380V

机油容积：

7L

结构类型：

静音式

过载能力：

/1h

功率因素：

0.9/1

缸径*行程：

4*82*79mm

相    数：

单/三相

发动机功率：

60HP

发电机类型：

稀土永磁电机

压缩比：



19:1

发动机参数

           整机参数

绝缘等级：

F

工作时间：

8-12H

启动方式：

电启动

噪音（db）7M

60-78

燃油型号：

0#或-10#柴油

燃油表：

有

调速方式：

电子调速

整机超载保护:

有

发动机品牌：

大泽动力

自动过载保护：

冷却方式：

水冷

电压表：

额定转速：



3000r/min

输出指示灯：

缸体结构：

四缸、四冲程

机重量：

390/420kg

燃烧系统：

直喷式

外形尺寸：

1480780*1020mm

控制装置

ECU

电磁控油阀：

江苏柴油发电机40个千瓦柴油发电机组的使用寿命长短，不仅与平时是否做好科学正规的保养有关，更
与日常是否正确操作有很大关系。那么，在运行柴油发电机组时，您注意到控制下面这两个方面了吗？
时间限制是否正确呢？千万不要认为超过规定时间没关系，大家一定要严格要求，谨防过载运行给发电
机组带来损坏，更不要因为一个小小的疏忽而酿成事故，在操作柴油发电机组前，一定要做好充分的专
业知识准备。上海大泽汽油/柴油发电机组有限公司主要制造销售柴油发电机组,发电机组功率为1-300KW
、移动电站为10-300KW、多年来，我们始终坚持产品质量的高标准和严要求，按照价实求生存、质量求
发展的企业原则，重合同、守信用、讲诚信，结合先进的工艺技术和测试手段，求精求益求质量
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