
冬斯燃气风压开关 压力监控器 原装燃烧设备

产品名称 冬斯燃气风压开关 压力监控器 原装燃烧设备

公司名称 鲤城区达鸿机械配件商行

价格 115.00/个

规格参数 LGW3A:0.4-3
LGW10A:1-10
LGW50A:2.5-50

公司地址 泉州市鲤城区树兜北路44-2

联系电话  15805039632

产品详情

产品描述：

冬斯压力监测器GWA5是适用于DUNGS复式调节器的紧凑式压力监测器。

差别压力监控器LGW...A2，LGW...A4是用于燃烧设备的可调节差别压力监控装置。在为使用所设定的额
定压力值而改变压力实际值的场合

差别压力监控器可用于流量循环回路的打开、关闭及转换。额定值有带有刻度的调节轮调节。LGW...A2
P下部装有检测键。

特点：

适用于当压力实际值改变为所调整的开关点（额定值）时，电路的开、关和转换

开关点可以在刻度盘上进行调整，方便省时，无需使用压力计

多种安装方式，既可以直接安装在外壳上，也可以通过适配器安装

适用于燃气类1，2，3中的燃气以及其他中性气态介质

可以在过压区工作，无需辅助能量

压力波动时，反应时间短

 



型号          调整范围mbar    

GW3A5           0.7 - 3    

GW10A5         2 - 10 

GW50A5         5 - 50    

GW150A5      10 - 150    

GW500A5      100 - 500  

地址：福建省泉州南环路

联系电话：15805039632 

网站：www.dhjxsh.com
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