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产品详情

外科医用口罩质检报告
办理费用？医用外科口罩为医护人员工作时所佩戴的口罩。主要用于医疗门诊、实验室、手术
室等高要求的医疗环境，安全系数相对较高，对于细菌、病毒的抵抗能力较强。医用外科口罩
也可用于预防流感、呼吸系统疾病的传播。下面随着环测威官网小编一起来看看外科医用口罩
报告办理详情吧！

医用外科口罩通常由面罩、定形件、束带等组件加工而成，一般由非织造布材料制造而成，通
过过滤起到隔离作用。用于戴在手术室医务人员口鼻部位，以防止皮屑、呼吸道微生物传播到
开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。

医用外科口罩可以阻挡直径大于4微米的颗粒，在医院环境下的口罩密闭性实验室进行的测验
结果表明，按照一般的医学标准，对于0.3 微米的颗粒物，医用外科口罩透过率为18.3%。

医用外科口罩主要用于医疗门诊、实验室、手术室等高要求的医疗环境，安全系数相对较高，
适用于医务人员或相关人员的基本防护。在医疗有创操作过程中，对血液、体液和飞溅物的溅
出起到防护作用。同时也防止医务人员呼气中携带的微生物直接排出，对接受手术的患者构成
威胁。

医用外科口罩对于细菌、病毒的抵抗能力较强，在日常生活中，可用于预防流感、呼吸系统等
传染疾病的传播，还可以避免患者将病毒传染给他人。

医用外科口罩需符合我国医药行业标准YY
0469-2011《医用外科口罩技术要求》，主要技术指标如下：

（1）过滤效率：在空气流量（30±2）L/min条件下，对空气动力学中值直径（0.24±0.06）μm

http://www.ctb-lab.com/CErz/zjbgnlbl/


氯化钠气溶胶的过滤效率不低于30%；

（2）细菌过滤效率：在规定条件下，对平均颗粒直径为（3±0.3）μm
的金黄色葡萄球菌气溶胶的过滤效率不低于95%；

（3）呼吸阻力：在过滤效率流量条件下，吸气阻力不超过49Pa，呼气阻力不超过29.4Pa；

（4）合成血液穿透：2ml合成血液以16.0kPa（120mmHg）压力喷向口罩外侧面后，口罩内侧面
不应出现渗透；
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