
400工艺温度 胶水级eva 阿科玛33 400

产品名称 400工艺温度 胶水级eva 阿科玛33 400

公司名称 东莞市神牛化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市常平镇大京九塑料城塑常路77-78
号

联系电话  18825773741

产品详情

   为满足市场与客户的多元与前瞻需求，阿科玛33-400工艺温度，公司积极倾听客户声音，并以高规
格品质产品、丰沛库存现货、效率与环境友善之技术及完善质量管理系统为后盾，台州阿科玛33-400，
提供高质量且具成本竞争力之产品，协助客户顺利取得市场先机。

我们在中国大陆范围经销供应

法国阿科玛Evatane EVa原料

法国阿科玛 EVA抗静电材料

【参数说明】厂家(产地)：法国阿科玛牌号：VS430
销售方式：品牌经销类型：标准料【产品介绍】产品特性：

环保、吸音、隔热、保暖、缓冲、抗振、密封、绝缘、导电、抗静电、防水、防火、耐油、耐酸、耐碱
、过滤、补缝等。

运用领域：

※ 车船制造方面：可用于车船的内衬、装饰材料，也可用作座垫缓冲材料，仪表盘的隔热减震材料等。

※ 单双面泡棉胶带的基材。



为应对复杂材料挑战，神牛化工历来都致力于提供塑料解决方案。作为一家具备多项能力的公司，我们
拥有优良市场地位、世界塑料原料资源及前沿的技术，阿科玛33-400高透明性，我们是业内公认的合作
商。

我们在中国大陆范围经销供应

法国阿科玛Evatane EVa原料

EVA 33-45 法国阿科玛 热熔胶 橡皮胶

供应法国阿科玛EVA，24-03，EVA热熔胶原料；

供应法国阿科玛EVA，28-03，28-05，EVA热熔胶原料；

供应法国阿科玛EVA，28-25，28-40，EVA热熔胶原料；

供应法国阿科玛EVA，28-150，28-420，28-800，阿科玛33-400柔软性好，EVA热熔胶原料；

供应法国阿科玛EVA，33-25，33-45，33-400，EVA热熔胶原料；

供应法国阿科玛EVA，40-55，42-60，EVA热熔胶原料；

   
神牛作为法国阿科玛大陆华南签约战略合作伙伴。神牛塑料为各个行业提供优质的法国阿科玛Evatane
EVa原料 树脂产品；我们可长期现货供应、原产原包、质量保证;价格上有一定优势，货源稳定;(欢迎来
电咨询洽谈!订购!

对42-60 Evatane高醋酸乙yi烯含量带来的柔软性、灵活性、极性和高溶解度。法国阿科玛EVA树脂42-60容
易溶于各种溶剂和可用于油墨或溶剂基胶粘剂配方。

法国阿科玛EVA树脂42-60

阿科玛功能化聚烯烃420。法国阿科玛EVA树脂42-60可以在大多数常规设备用于热塑性塑料加工。它是建
议避免在230°C以上的熔融温度，并在运行后清洗设备完成。法国阿科玛EVA树脂42-60溶于芳烃溶剂为
甲ben达35%，ben达25%在室温下。这是部分溶于15%酮，MIBK和DIBK，不溶于醇。

400工艺温度-胶水级eva-阿科玛33-400由东莞市神牛化工有限公司提供。东莞市神牛化工有限公司（evatp
ee.1688.com）位于广东省东莞市常平镇大京九塑料城塑常路77-78号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，
目前神牛塑化在工程塑料中享有良好的声誉。神牛塑化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水
平达到了一个新的高度。神牛塑化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（
www.snhgpc.com）还是从事高透明PC，加纤PC原料，耐寒PC原料的厂家，欢迎来电咨询。
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