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如何判断铝合金锯片是否需要修磨

如何判断铝合金锯片是否需要修磨

    当铝合金锯片使用到一定程度时，需要通过修磨，增加锯片的锋利度以及切割的质量度，那么如
何判断铝合金锯片是否需要修磨呢？

     1、从声音判断，锯片，正常切割的锯片声音是比较均匀的，发现声音异常，马上停机检查，没
其他机器异常，证明锯片不锋利，青岛锯铝散热片锯片，需要修磨；

     2、从切割料判断，当切割料两边起毛刺，光洁度出现纹路时，证明锯片补锋利需要修磨；

     3、从切割材料数量统计，当锯片切割到一定数量时，就需要拆下来修磨。

铝合金锯片耐用度的问题分析

       很多客户在询盘过程中，都会问到铝合金锯片能用多久，或者说铝合金锯片能切多少刀，八
骏刃具再一次告诉大家，切割所涉及的因素太多太多了，根据不一样的切割方式，烟台断桥铝锯片，以
及切割精度，都会有很大的变化，来自肇庆的黄先生，在网上看到我们的口碑，耐用铝合金锯片厂家，
于是找到我们，买了一块锯片回去用，没过多久再次找到我们，说锯片用不了几天就不行了，于是我们
让他发回来检测，发现锯片变形非常大，肯定是因为机器切割过程中出现摆动造成的，经过检修机器，
锯片耐用度是原来的10倍，影响锯片的耐用度的因素有哪些？

      1、铝合金锯片的工艺很重要，同样的原材料不一样的工艺其耐用度也不一样；

     2、锯片的耐用度跟选用的规格有关，没有好的锯片，山东切铝散热片锯片，只有合适的锯片；



     3、锯片的耐用度跟所用的机器设备精度有关；

     4、锯片的耐用度跟冷却的效果有很大的关系；

    

铝用锯片产生毛刺是什么原因导致的呢

铝用锯片切削出来产生毛刺是什么原因导致的呢？是锯片的质量问题吗？还是原材料的问题？今天八骏
小编收到江西的以为客户反映现在所用的锯片规格355x3.0x25.4x100T的铝用锯片，切不了多少刀就会有毛
刺，也换过好几个大大小小的品牌锯片企业，依然得不到改善。

     八骏刃具分析铝用锯片产生毛刺的原因有哪些？

     1、锯片的规格没有选择正确

     2、机器的转速与锯片所选用的规格不匹配

     3、机器导轨油磨损，锯片在摆动。

     4、研磨的角度不正确

     所以很多的客户都反映很多不一样的问题，但是导致毛刺产生的原因往往不是锯片的质量本身问
题，都是没有选择正确的规格所导致的，所以八骏在这提醒广大客户，在购买锯片之前，先找到八骏刃
具，八骏刃具免费给你提供推荐的合适的锯片，免除你们走那么多弯路，有针对性的挑战你们的问题，
毛刺的问题找到我们八骏刃具都不是问题，欢迎您的咨询采购。

锯片-烟台断桥铝锯片-八骏刃具切铝锯锯片订购(诚信商家)由东莞市八骏刃具有限公司提供。东莞市八骏
刃具有限公司（www.dgbajun88.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和
信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我
们今后的合作愉快！
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