
3A-P短脉冲高灵敏热电堆探头OPHIR原装进口

产品名称 3A-P短脉冲高灵敏热电堆探头OPHIR原装进口

公司名称 深圳市博纳邦德精密仪器有限公司

价格 188.00/台

规格参数 品牌:OPHIR
型号:3A-P
产地:以色列

公司地址 深圳市宝安区新安街道45区鸿都工业园A、B、C
三栋C栋505室

联系电话 0755-27337896 13380391196

产品详情

 

3A-P高灵敏度热电堆探头

应用：短脉冲

吸收类型：P type

波长范围：0.15-8um

最大光束偏差：NA

探头直径：12mm

功率式：

功率范围：15W - 3W

切换档位：3W to 300W

功率噪声级别：3W



热漂移（30分钟）：5-30W

最大平均功率密度kW / cm2：  0.05

用仪表响应时间(0-95%) typ. S：2.5

功率准确度+/-％： 3 (a)

线性与功率+ / -％： 1

能量式：

能量范围：20J - 2J

能量档位：2J to 200J

最小能量 ：20J

最大能量密度J / cm2：

<100ns     1

0.5ms：   1

2ms：      1

10ms:      1

制冷方式：对流

重量：0.2kg

光纤适配器：ST, FC, SMA, SC

零件号：7Z02622
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