
云浮市工业厂房验收检测鉴定收费标准

产品名称 云浮市工业厂房验收检测鉴定收费标准

公司名称 深圳市中正建筑技术有限公司

价格 2.00/平米

规格参数 厂房鉴定中心:厂房鉴定中心

公司地址 深圳龙岗区宝雅路23号

联系电话  13760437126

产品详情

一、本公司对检测报告的真实性、可靠性负责。鉴定结论明确，能够反映整体结构满足安全使用的要求
，租用部分结构满足开设网吧（或歌舞厅、游艺厅）、商铺、厂房、办公、住宅、工业、教室、幼儿园
、医院门诊等不同用途的承载能力标准”；报告的审核人是，批准人必须是企业负责人，承担报告的法
律责任。深圳市住建工程检测有限公司具备以下检测能力：力学检测、防水堵漏、钢结构制作、应力测
试、金相检测、地基处理、滤板密封料、盐雾试验验、结构加固、BY灌浆料、涂料检测、司法鉴定、见
证取样检测、房屋安全鉴定、高温冶炼设备检修、房屋检测、网吧、KTV检测、健身房、幼儿园结构安
全检测 、及楼板加固、钢材化学分析、压力容器检测、压力容器安装维修、灾后结构检测鉴定。 二、
项目：针对承重结构系统、结构布置和支撑系统、围护结构系统三个组合项目。厂房综合鉴定是根据厂
房的结构系统、工艺布置、结构现状、使用条件和鉴定目的，将厂房的整体、结构或区段系统划分为一
个或多个评定单元进行综合评定。适用范围：需要进行厂房可靠性检测、厂房第三方竣工验收的。检测
内容：倾斜、沉降、裂缝、地基基础、砌体结构构件、木结构构件、混凝土结构构件、钢结构构件等，
各参数的检测一般为现场检测。钢结构构件检测中，钢材抗拉强度试验法检测钢材试件抗拉强度，钢材
弯曲强度试验方法检测钢材试件弯曲变形能力。三、检测过程：1、调查厂房的使用历史和结构体系。2
、采用文字、图纸、照片或录像等方法，记录厂房主体结构和承重构件。3、厂房结构材料力学性能的检
测项目，应根据结构承载力验算的需要确定。4、必要时应根据厂房结构特点，建立验算模型，按房屋结
构材料力学性能和使用荷载的实际状况，根据现行规范验算厂房结构的安全储备。5、综合判断厂房结构
现状，确定厂房安全程度。四、厂房评定：厂房评定单元的承重结构系统组合项目的评定等级分为A、B
、C、D四级，可按下列规定进行：一、将厂房评定单元的承重结构系统划分为若干传力树。二、传力树
中各种构件的评定等级，可分为基本构件和非基本构件两类，并应根据其所处的工艺流程部位，按下列
规定评定：1、基本构件和非基本构件的评定等级，应在各自单个构件评定等级的基础上按其所含的各个
等级的百分比确定：（1）基本构件：A级含B级且不大于30%；不含C级、D级；B级含C级且不大于30%
；不含D级；C级含C级且小于10%；D级含D级且大于或等于10%。（2）非基本构件：A级含B级且小于5
0%；不含C级、D级；B级含C级、D级之和小于50%，且含D级小于5%；C级含D级且小于35%；D级含D
级且大于或等于35%。2、当工艺流程的关键部位存在C级、D级构件时，可不按上述规定评定等级，根
据其失效后果影响程度，该种构件可评为C级或D级。三、传力树评级取树中各基本构件等级中的低评定
等级。当树中非基本构件的低等级低于基本构件的低等级二级时，以基本构件的低等级降一级作为该传
力树的评定等级；当出现低三级时，可按基本构件等级降二级确定。
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