
北京演播室采购-三维虚拟演播室系统 演播厅声学装修

产品名称 北京演播室采购-三维虚拟演播室系统
演播厅声学装修

公司名称 凯利腾（北京）科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市海淀区德胜门西大街15号8号楼1003室(住
宅)

联系电话  18731128505

产品详情

演播室灯光系统设备：

1、整体灯光系统，整体灯光系统调节灯光的角度，使调光更灵活方便。因考虑房间的宽度较宽，所以配
置四根固定轨，使调光灵活方便并且以后可自由升级。2、采用环型布光法，其照度均匀，无明显交叉阴
影和眩光，且发光面积大，使轮廓明显，画面有纵深感，人物立体感强，画面清晰自然，色彩绚丽。3、
背景光：采用三基色冷光灯做背景灯，将幕布均匀照亮，光效细腻，没有明显交叉阴影。4、逆光：采用
三基色冷光灯做逆光，使轮廓明显突出，人物更丰富自然，且立体感强。5、主光：主持人前用三基色冷
光灯做主光，使主持人面部光线均匀，画面清晰自然。并配置1m恒力铰链，使调光更灵活方便。6、侧
付光：主持人左右各有三基色冷光灯做侧付光，以柔化主光照不到的死角、阴角并柔化主持人颈部阴影
。从整体布光来说，背景、轮廓光强，使画面有纵深感，背景照度均无明显交叉阴影，利于节目制作，
中心照度均匀，符合演播室的标准。为满足节目制作的效果和延长光源寿命，三基色冷光灯管全部采用
进口灯管（寿命10000小时。该灯管三年内包换，灯体二年内保修。演播室蓝箱装修大小：一般来说蓝箱
的大小是根据演播室房间的大小来决定的，并没有太严格的要求，但蓝箱的高度不要低于3米，宽度不低
于4米，深度不低于3米。拍摄半身像相比于拍摄全身像对于蓝箱高度的要求较低，如果主持人活动范围
较大，那么对于蓝箱的宽度和深度要求自然就更高。蓝箱颜色：现在虚拟演播室主要有蓝箱和绿箱之分
，在国外使用绿箱较多，因为眼睛的颜色为蓝色。如果是部队使用虚拟演播室，一般使用蓝色的蓝箱，
军绿色的衣服会对绿箱抠像造成影响蓝箱的的墙面要避免制作成与地面成90°角，要稍稍倾斜，大于90
°，以免光线在墙面之间相互反射。蓝箱的墙角处不要使用折角，应使用圆角，这样能够减少灯光的明
暗差异。中影星河科技有限公司面向全国各省、市、地区的电视台、有线电视台、广播电台、广播电视
站、音像制作公司、、影视制作公司及企事业单位、机关、院校电教部门等，提供品种齐全的广播电视
设备、配件及维修，并承诺完善的售后服务。公司下设广电事业部、多媒体事业部、技术研发部和企业
管理部。拥有国内一流的市场销售队伍，建立了覆盖全国的销售渠道和客户关系，客户遍及全国，涵盖
电视台、广播电台、电影公司、体育场馆、院校、政府部门、企业、工厂、医院、交通、商场、铁路、
边防、海防等。 公司本着信誉第一、品质至上的宗旨，真诚为广播电视界的各位人士服务。
到广大客户的认可。
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