
河南漯河洗煤冲孔筛板库存批发

产品名称 河南漯河洗煤冲孔筛板库存批发

公司名称 安平县鑫顿矿山筛网有限公司

价格 100.00/块

规格参数 聚氨酯包边筛板:610*610

公司地址 河北安平高新技术产业开发区经四路21号

联系电话 7983885 13315805552

产品详情

河南漯河洗煤冲孔筛板库存批发

聚氨酯冲孔筛板的优越性。鑫顿聚氨酯冲孔筛板小编认为：别想一下造出大海，务必先由小河川开始。
聚氨酯冲孔筛板施工现场的大部分材料都是露天存放的，这与仓库的存放方法不同。但是，它应该是安
全，完整和整洁的，并加强对账户，卡片和材料的管理。根据不同的材料特性，采取不同的储存措施，
以减少损失，防止浪费，便于收发，便于施工。以下小编将介绍聚氨酯板施工现场的材料储存。1.钢存
储应根据不同的钢号，炉号，品种规格，长度和不同的技术指标进行堆放。其余可用于回收的材料也应
堆放在一起，以方便使用。所有钢材应避免受潮，酸和碱。腐蚀钢应分开堆放并及时除锈，以便尽快投
入使用。2.水泥储存时，应根据不同的生产厂房，不同品种，不同标签，不同出厂日期堆放，在现场储
存期间，一定要注意防水防潮。坚持先进使用原则，散装水泥应保存在罐封中，严禁混合不同品种和标
签。

鑫顿冲孔筛板简介：

1.孔型：长方孔、方孔、菱形孔、圆孔、六角形孔、十字孔、三角孔、长圆孔、长腰孔、梅花孔、鱼鳞
孔、  图案孔、五角星形孔、不规则孔、起鼓孔等。

2.特性：网面光滑，耐腐蚀 耐高温 美观，坚固耐用，有广泛的用途。

3.规格：平板厚0.1mm- 15mm，孔径0.1mm- 200mm 卷板厚0.2mm-
1.5mm，最大宽度：1250mm，孔径0.5mm-  10mm。

鑫顿冲孔筛板简介：鑫顿冲孔筛板有哪些特点？1.滤孔均匀，渗透性及防堵性能高。2.过滤面积大，流动
阻力小，出油率高。3.不锈钢材质的优异抗腐蚀性能，抗酸、碱、盐腐蚀，可适应油井的特殊要求，缝
隙不会因腐蚀而逐渐变大。4.多层结构焊接一体，可使滤孔稳定，抗变形能力极强。
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