
云南西双版纳316冲孔筛板生产厂家

产品名称 云南西双版纳316冲孔筛板生产厂家

公司名称 安平县鑫顿矿山筛网有限公司

价格 100.00/块

规格参数 聚氨酯包边筛板:610*610

公司地址 河北安平高新技术产业开发区经四路21号

联系电话 7983885 13315805552

产品详情

云南西双版纳316冲孔筛板生产厂家鑫顿聚氨酯冲孔筛板小编认为：人，每一次的自我超越，是潜能无限
的延续。聚氨酯冲孔筛板是一种高分子弹性聚氨酯冲孔筛板，它具有优异的耐磨、耐油、耐水解、耐菌
、耐老化性能。该聚氨酯冲孔筛板不仅可大幅度减轻设备重量，降低设备成本，延长使用寿命，而且降
低噪音，广泛应有于矿山、冶金、煤炭、焦炭、洗煤、石油、化工等行业振动筛洗选分级作业。也是易
损件之一。优质的聚氨酯冲孔筛板，十分耐磨、耐腐蚀、己的聚氨酯冲孔筛板使用寿命比较长，用户经
常更换新聚氨酯冲孔筛板且能够降低生产成本。而劣质的聚氨酯冲孔筛板，使用寿命短，用户需要经常
更换聚氨酯冲孔筛板，从而增加了生产成本。聚氨酯冲孔筛板是脱水筛板产品中的一种，又名不锈钢条
缝筛、振动筛模块、脱水筛网等。聚氨酯包边筛板主要用于高频振动筛脱水、精煤筛选、矸石分离等环
节。聚氨酯冲孔筛板为不锈钢焊接式条缝型，筛丝为上宽下窄的梯形丝，焊接成型后筛缝为条缝型，筛
缝上窄下宽，可有效脱水、脱介。具有运用寿数长，成本低，通用性广，能降低噪声和便于装置等特色
，聚氨酯冲孔筛板可用于冶金和各类矿山以及碎石场（石块小于120mm），水分小于5的块状物料输送过
程中的各种转接漏斗中，替代锰钢衬板，可节省很多出产成本，制作和出产该类型衬板，市场潜力大，
经济效益对比可观，与出产实体块状衬板对比，还能够节省很多原材料。（聚氨酯冲孔筛板）浇注工艺
金属骨架的预处理为了保证聚氨酯冲孔筛板在使用过程中具有一定的刚度,通常在聚氨酯冲孔筛板内衬有
钢质骨架。中小型聚氨酯冲孔筛板的钢骨架多为焊接的框式结构,张力筛则多采用多股钢丝绳作为骨架。
鉴于复杂的工作环境，金属骨架表面须进行喷沙处理,去除表面的油污,锈渍，活化表面，扩大粘合面积。
模具的装配钢质模具经表面脱模处理后,放入骨架,平台温度升至110℃。聚氨酯冲孔筛板的浇注扩链剂:二
氯、二氨基二苯甲烷(MO2CA)。由于生产条件不同,具体的浇注方法分为手工浇注和机械浇注两种。 
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