
PP HJ730L 韩国韩华道达尔

产品名称 PP HJ730L 韩国韩华道达尔

公司名称 东莞市彤达塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 韩国韩华:PP
耐高温PP:HJ730L
韩国:进口

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区帝豪街6巷1号一楼

联系电话  13434081795

产品详情

PP HJ730L 韩国韩华道达尔的特性:PP英文名称：Polypropylene 中文名称为聚丙烯，俗称百折胶。是继尼
龙之后发展的又一优良树脂品种，它是一种高密度、无侧链、高结晶体的线性聚合物。是一种半透明、
半晶体的热塑性塑料，PP聚丙烯按其结晶度可以分为等规PP聚丙烯和无规PP聚丙烯，常用的PP原料是等
规聚丙烯。

PP HJ730L 韩国韩华道达尔的用途:纤维是PP的一个主要市场。通过拉伸或定向，可使其抗张强度提高15
倍之多。抽丝产品包括衣物、尿布、非织品。家具革、农用袋、线绳、铺地织物、带。地毯和地毯背村
。PP还可以铸造或定向拉伸成为薄膜。定向薄膜可作为香烟。糖果及许多物品的包装材料；非定向膜用
于电容器或包装材料PP片材用于制热成型的食品容器，这连同隔潮和传气传味性能必须符合FDA规定。
新型极低模量级产品可以用压延机压延，并与软质乙烯基树脂争夺市场。   东莞市彤达塑胶有限公司所
售材料均可提供原厂物理性能表，UL黄卡，COC，SGS等资料！欢迎来电咨询洽谈！主营系列：通用塑
料:HDPE；LDPE；LLDPE；ABS；GPPS；EVA HIPS ABS POM
PP等。工程塑料:COC；LCP；PA/ABS；PA6；PA612,PA12,PA66 PA9T PA6T PES PSU PC/ABS PPS 等。工
程塑料包括：加玻纤（GF）、碳纤（CF）、滑石粉、矿物、矿纤、钢纤、阻燃改性（UL94V-0、V-2、5
VA）；增韧耐寒、抗紫外线（抗UV耐候）、抗静电、导电、电磁屏蔽、电磁干扰（EMI）、射频屏蔽
等改性工程塑胶原料。热塑性弹性体：PVC、TPU、K胶、EVA、POE、TPR、TPE、SBS、SEBS、TPEE
、TPV、TPO、TRS能够适合您各种硬度之需求及高透明、抗UV、高弹跳、多手感、高耐磨、抗变黄、
阻燃、耐水解等高性能特征，能够与多种工程塑料，如PC、ABS、PA、PS、PP、PE等良好粘接。
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