
QBe0.4－1.8铍青铜铜板规格

产品名称 QBe0.4－1.8铍青铜铜板规格

公司名称 上海焱狄金属制品有限公司

价格 85.00/千克

规格参数 规格:齐全
产地:上海
尺寸:可定做

公司地址 上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路4968号106室

联系电话 13122298228 18512195839

产品详情

现货规格如下；

铜带规格； 厚度0.01-2.0mm，宽度4-600mm (硬度O、1/2H、3/4H、H、EH、SH)

铜板规格；厚度0.2-100mm，宽度305-1000mm、长度1200-2000mm(硬度O、1/2H、3/4H、H、EH、SH)

铜线规格；线径0.01-15.0mm(硬度O、1/2H、3/4H、H、EH、SH)

铜棒规格；直径1.0-200mm、长度2500-6000mm

铜管规格； 壁厚0.1-100mm，外径1-600mm(硬度1/2H、3/4H、H、EH)

铜排规格10*10 20*20 30*30 40*40 50*50 60*60 70*45 75*30 80*20 100*35 15×3 20×3 25×3 30×4 40×4 40×5
50×5 50×6 60×6 60×8 60×10 80×6 80×8 等等

QBe0.4－1.8铍青铜铜板规格

C17200铜合金趋势: 

1，高纯化:以尽可能提高C17200材料的导电，导热性为主要目的。  

2，微合金化:微合金化的目的是将牺牲较少的电导与其他C17200性能进行交换。  

3，复杂多元合金化:为进一步改善铜及合金的强度，耐腐蚀性，耐磨性及其他性能，或满足某些特殊应
用要求，在现有C17200组分中加入5元，6元等多种因素，实现材料的高弹性，高耐磨性，高耐腐蚀性，
易切削等不同功能。  



4，复合材料化:一种发展较快的是原位复合材料（自生符合材料），二是引入第二强化相形成复合材料
。 

在自身重量方面。 在一些示例中，管道重量明显下降。 在有严格条件的行业，
是个好选择，是铜合金。 各行各业的必需品。 尤其是运输领域。 更糟的是。
例如，如果是自来水运输的话，有的地方无论如何也达不到其他地区的水，水不足。 而且是城市用水。
虽然很困难，但是在这些行业中，一般材质的配管是无法承受的，面临着空气和水的侵蚀等问题。
有一些管道。 即使具有出色的抗氧化能力，也会受到压力，不符合自己的特性，这一点很重要。
这就是普通材质的管道。 连接时，会很麻烦。

去年同期进口铜合金矿石库存为1万吨，处于较正常水平，铜合金矿石价格没有大压力第四季度炼铁厂正
常需要对铜合金矿石进行冬季储备，目前库存水平为钢铁厂准备货物提供一定空间，按月，波罗的海波
罗的海波罗的海波罗的海波罗的海货运指数结束 价格比较稳定，据统计，目前样品钢厂烧结矿中进口铜
合金矿石的配比一直保持在%左右，对铜合金矿石的价格起到了较强的支撑作用，镀锌角管的价格更支
持钢材的价格。 钢铁价格的回落馀地相对有限。  

近年来，随着连铸连续轧制技术的进步以及各种焊接新技术和无损检测技术的应用，cr铜合金焊接管的
质量不断提高，在各使用领域内可部分替代cr铜合金无缝管，且价格比无缝管低约%，在目前工业应用的
cr铜合金管中，焊接管和无缝管分别占%。
Cr铜合金的高温塑性依赖于残留α相，一般随着α相增多塑性降低。 除了α相。
奥氏体cr铜合金还存在其他残存相。 各种形状的碳化物，金属间等，对这些多余的对cr铜合金的塑性产
生影响，其影响程度取决于其量和状态，加热时多余的相呈网状分布在晶界。
金属的塑性显著恶化，奥氏体cr铜合金在高温下塑性低。 
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