
乌鲁木齐SE-88纳米碳防腐导电涂料厂家现货

产品名称 乌鲁木齐SE-88纳米碳防腐导电涂料厂家现货

公司名称 乌鲁木齐市东化东诚涂料有限公司

价格 50.00/kg

规格参数 品牌:博邦
型号:SE-88
产地:乌鲁木齐

公司地址 长春北路88号

联系电话 0991-6092446 15099515589

产品详情

乌鲁木齐博邦纳米碳防腐导电涂料是在镍和石墨防腐导电涂料挂网运行经验的础上，研制的新一代防腐
导电涂料。纳米碳作为导电添加剂，比石墨和镍赋予涂料更好的导电性。镍、石墨和纳米碳的物质结构
与导电性如下表所示。

导电材料 物质结构 导电性
镍

石墨

纳米碳

金属晶体

层状晶体

纳米结构

易氧化，氧化后不导电

层间导电，导电有方向性

不氧化，导电多方向性

当导电材料的粒径φ＜100nm时，其比表面积很大，表面能也很大，具备纳米材料的共性。纳米导电材
料与成膜材料以几乎同一数量级的粒径相互渗透，彼此无明显的界面，电解质溶液无法渗透到涂层内部
。由于采用纳米技尸博邦纳米碳防腐导电涂料的防腐性能显然比一般防腐导电涂料更好。

什么是导电涂料 导电涂料分为两种：一种是导静电油漆，一种是导电油漆市场代表有（TF-801）导电漆 
1.导静电油漆适用于既要防腐蚀又要防静电的设备，如汽油油罐。国外的导静电涂料研究非常活跃，日
本许多公司生产此种油漆。 2.导电油漆：导电率高，可用于地下电网的防腐，以及作为电磁屏蔽涂料。 
导电油漆就是银、铜、镍或其它复合粒子制成的防电磁波干扰油漆，单组份、省工、省时、便捷、附着
力好、平整、内聚力强、无疏松粒子，可用于金属、复合材料为基材的手机、计算器、精密仪器等壳体
内壁喷涂材料。干燥固化后漆层性能稳定，喷涂在工件表面细腻平滑和纯银导电漆一样有优良的导电性
能、细腻的导电粒子保证了电子元器件的安全性。 导电油漆相关性能使用资料
导电漆主要分为纯银导电漆、银铜导电漆、镍导电漆等。
要了解什么是导电涂料首先需了解什么是屏蔽。 屏蔽就是对两个空间区域之间进行金属的隔离，以控制
电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。具体讲，就是用屏蔽体将元部件、电路、



组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来，防止干扰电磁场向外扩散；用屏蔽体将接收电路、设备或
系统包围起来，防止它们受到外界电磁场的影响。因为屏蔽体对来自导线、电缆、元部件、电路或系统
等外部的干扰电磁波和内部电磁波均起着吸收能量（涡流损耗）、反射能量（电磁波在屏蔽体上的界面
反射）和抵消能量（电磁感应在屏蔽层上产生反向电磁场，可抵消部分干扰电磁波）的作用，所以屏蔽
体具有减弱干扰的功能。    
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