
松下蓄电池UP-RW1236ST代理商报价价格

产品名称 松下蓄电池UP-RW1236ST代理商报价价格

公司名称 嘉德恒电（北京）电源科技有限公司

价格 145.00/块

规格参数 品牌:松下
型号:UP-RW1236ST
产地:沈阳

公司地址 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D10476

联系电话 010-57496116 18511918159

产品详情

是松下集团的中小型阀控式铅酸蓄电池生产基地。创建于1994年10月18日,由松下电器产业株式会社和沈
阳东北蓄电池股份有限公司(原沈阳蓄电池厂)共同投资兴建。公司全面引进了日本松下公司先进技术、
设备和检测系统,为世界各地提供40多种规格的“Panasonic”品牌中、小型密闭铅酸蓄电池,主要应用于U
PS电源、应急灯、电动工具、电动自行车以及金融、通讯系统等领域。其中后备电源用电池由于产品具
有一致性好、比能量高、寿命长、安全可靠不漏液等特点得到了广泛的认可。    
不要将蓄电池正负端子短路，如短接，有发生蓄电池漏液，着火的危险。
将蓄电池装入机器时，机器不要使用密封结构，如使用密封结构，有损坏机器和造成人身伤害的危险。 
蓄电池的使用温度范围如下，如在此温度范围以外使用，会造成蓄电池性能，寿命降低，损坏及变形。
放电-15℃-50℃， 充电0℃-40℃，保管-15℃-40℃ 请不要使用含有可塑剂的绝缘线。另外，请不要使用香
蕉水，汽油，挥发油，油，油脂等有机溶济和清洗剂。如使用这些物质接触电池壳，使用池壳裂开或发
生裂纹，造成电池漏液，着火等。
使用过的电池也要回收利用，请不要丢弃。请联系蔽公司或服务公司。
蓄电池内部保有稀硫酸。蓄电池中漏出的液体沾到皮肤和衣服时，请用大量水冲洗。
不要分解，改造和破坏蓄电池。 请按使用说明书或机器上写明的更换时期更换蓄电池。
注:（山特老款在线式机器C1K-C10K之内置电池）UP-RW1245P1 (现款C1K-
C3K之内置电池)等。其容量级别依次为： 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振
幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。 4、耐冲击性好:完全充电状态的电
池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。 5、耐过放电性
好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复
容量在75%以上。 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀
及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。
UP---高功率高级品UPS专用 特点：相较于同容量同尺寸普通品30%功率值的提高；
采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能；



进一步增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命。
产品用途：监控设备、电力部门、轻工业产品、UPS电源 (松下7AH为UPS中内置电池(标机)应用最广泛
的一款，比如山特，TG500/1000，K500/1000，新款MT500/1000，在线式C1K、C2K、C3K、C6K、C10K
等 APC的 BK500、BK650、 BR1000、SUA750ICH、SC1000、SC1500等等。)
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