
SED气动隔膜阀385.40.80.51.1.1R/385.40.80.51.1.1S

产品名称 SED气动隔膜阀385.40.80.51.1.1R/385.40.80.51.1.1S

公司名称 北京域能汇通科技有限公司

价格 3333.00/个

规格参数 品牌:SED
型号:385.40.80.51
产地:德国

公司地址 北京市朝阳区立清路8号3-2205

联系电话 86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

Sed-Flowcontrol气动隔膜阀C.385.40.80.51.1.1S DN40

Sed Flowcontrol公司成立于1984年，位于德国的巴特拉珀瑙西南部，我们致力于阀门技术、流量计以及各
种执行机构和配件的研发、生产和销售.是全球杰出的高性能隔膜阀、截止阀、蝶阀.球阀以及相关附件的
制造商之一。 

产品范围：Sed隔膜阀、Sed电磁阀、Sed角座阀、Sed浮子流量计,Sed金属角座阀，Sed密封件，Sed座阀等.
 

隔膜阀型号：186型，382型，285型，286型，482型，485型，882型，885型等. 

工业隔膜阀型号：188型，289型，385型，402型，487型，495型，982型，985型，987型，995型等. 

德国SED 阀门  385.40.80.51.1.1S+0.25.91      通径 DN40 PN10

德国SED 阀门  402.50.7.45.18.4HS.SF1+0.24.10    气动隔膜阀 DN50 常闭 316L 阀体 ASME BPE 焊接
EPDM 膜片 SED 内表面抛光0.5um 气源 5~7 Bar    

德国SED 阀门  585.50.7.45.3.1.120+024.10 气动隔膜阀 DN50 常闭 316L ASME BPE 焊接 SED
OD=50.8X1.65   内表面抛光0.5um 气源 5~7 Bar 

德国SED 阀门  584.20.7.45.3.1.70+024.10 气动隔膜阀 DN50 常闭 316L ASME BPE 焊接 SED
OD=19.05X1.65   内表面抛光0.5um 气源 5~7 Bar  

德国SED 阀门  385.50.80.51.1.1S+0.24.85  通径 DN50 PN10气动常闭衬胶隔膜阀
487.65.80.51.1.1S.32+024.85   通径 DN65 PN10



385型气动衬胶隔膜阀

通径：DN10-DN300

控制方式：手动、气动、电动

最高工作温度：可达150℃

最大工作压力：10 bar

阀体类型：堰式、直通式

阀体材质：铸铁、铸铁衬胶、球墨铸铁内衬PP、PTFE、PFA、不锈钢，各种塑料如PP，PVC,PVDF等

隔膜材质：EPDM,PTFE,NBR,FPM,CSM等

德国SED公司 德国SED厂家 德国SED代理 德国SED销售 德国SED经销 德国SED价格

德国SED隔膜阀、德国SED电磁阀、德国SED座阀、德国SED流量计、德国SED定位器、德国SED多路隔
膜阀、德国SED油罐隔膜阀、德国SED截止阀等产品。德国SED公司成立于1984年，致力于阀门技术、流
量计以及各种执行机构和配件的研发、生产和销售，是全球杰出的高性能隔膜阀、截止阀以及相关附件
的制造商之一。

SED的专业领域是在隔膜阀和角座阀的制造方面。用优质的金属和塑料做的阀体和执行机构使我们的产
品系列可涵盖工艺应用的各个方面。

SED的金属蝶阀和球阀是专门为水处理等行业制造的高性能的控制阀门，阀门结构简单，易于操作，使
用寿命长且重量轻，安全可靠，容易维护。通过有效的资源整合和配置，SED实现在专一工业领域中独
立自主和有效的产品开发和制造，以*的技术支持及客户服务，为用户提供最佳的解决方案。

SED产品广泛地应用于生物制药、乳品、食品饮料、电力、脱硫、水处理、化工石化、冶金钢铁、氯碱
、造纸等工业领域，以及消毒柜、印染、制氮机、发泡机等OEM客户。
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