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产品名称 超低温超微粉碎机 信阳低温超微粉碎机
龙微制药设备

公司名称 济南龙微制药设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济南市槐荫区工业园西沙路177号东院

联系电话 15588876938 15588876938

产品详情

济南龙微制药设备有限公司是专业从事粉体工艺及其成套设备的技术开发、技术服务;具有独特粉体技术
、粉体机械、工艺与装备的成套技术开发的企业。

应用龙微粉本公司的超微粉碎机，专业技术和装备完成的中药细胞级微粉碎技术，粉体粒径为1-0.1μm
，细胞破壁（膜）率达98%以上，无尘低温超微粉碎机，并对近两千多个中药材品种，苏州低温超微粉
碎机，进行过上万次破壁（膜）粉碎试验及临床试验，总结了一整套的粉体技术工艺。

1、100%粉碎无残渣废料。适合干式和湿式粉碎，陶瓷低温超微粉碎机，湿式粉碎时可加入水、酒精或
其它液体。

2、适于中心粒径为300目～3000目的粉碎要求，使用特殊工艺时可达1～0.1μm。

3、对花粉等孢子类要求打破细胞壁的物料，其破壁率高于98%。

济南超低温粉碎机 济南龙微制药设备有限公司

济南龙微低温粉碎机：冷冻液的整个循环过程是在密闭的状况下进行，无损耗，粉碎成本非常低。配有
制冷设备的磨机，非常适合粉碎粘性物料，适应物料品种范围广，是各大药厂、实验室、高校科研机构
、研究所等客户理想的超微粉碎设备。

龙微超微粉碎机属新型第四代振动磨，物料在粉碎过程中呈流态化，使每一个颗粒具有相同的受力状态
，在粉碎的同时达到精密混合（分散）的效果。经过调节加速等参数，可以实现以粉碎研磨为目的或精
密混合（混合）为主要目标的作业。



 

济南超微粉碎专业机器 济南龙微制药设备有限公司

龙微超微粉碎机主要结构及工作原理：

该机系翻转式分批次，超低温超微粉碎机，干（湿）式粉碎研磨混炼设备，由磨筒、激振器、底座及隔
声罩等组成。工作时，物料在磨筒中与处于振动状态的介质混合，并受到强烈的振动、冲击、剪切作用
，经过一定时间后（时间长短视物料的可磨性和要求粒度而定），即可得到合格的产品。

应用本公司的专业技术和装备完成的中药细胞级微粉碎，粉体粒径可达为1-0.1μm，细胞破壁（膜）率
达98%以上，并对近两千多个中药材品种，进行过上万次破壁（膜）粉碎试验及临床试验，总结了一整
套的粉体技术工艺。

超低温超微粉碎机-信阳低温超微粉碎机-龙微制药设备(查看)由济南龙微制药设备有限公司提供。行路致
远，砥砺前行。济南龙微制药设备有限公司（www.jnlongwei.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行
的战略伙伴，更矢志成为制药设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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