
江西景德镇振动筛冲孔筛板地址电话

产品名称 江西景德镇振动筛冲孔筛板地址电话

公司名称 安平县鑫顿矿山筛网有限公司

价格 100.00/块

规格参数 聚氨酯包边筛板:610*610

公司地址 河北安平高新技术产业开发区经四路21号

联系电话 7983885 13315805552

产品详情

江西景德镇振动筛冲孔筛板地址电话分级筛板_冲孔筛板生产厂家现货，为您选择安平县鑫顿矿山筛网有
限公司。首先鑫顿小编就要为您介绍鑫顿冲孔筛板有哪些优势？1.
耐磨性能好、使用寿命长，是金属筛网的十倍多，是普通胶板的3-5倍。2.
吨矿耗费用低于其他金属筛网。3. 耐湿、耐磨性能好。4. 吸震降噪、比金属筛网低10bB倍以上。5. 自动
清理，筛分效率高。（聚氨酯冲孔筛板）浇注工艺金属骨架的预处理为了保证聚氨酯冲孔筛板在使用过
程中具有一定的刚度,通常在聚氨酯冲孔筛板内衬有钢质骨架。中小型聚氨酯冲孔筛板的钢骨架多为焊接
的框式结构,张力筛则多采用多股钢丝绳作为骨架。鉴于复杂的工作环境，金属骨架表面须进行喷沙处理,
去除表面的油污,锈渍，活化表面，扩大粘合面积。模具的装配钢质模具经表面脱模处理后,放入骨架,平
台温度升至110℃。聚氨酯冲孔筛板的浇注扩链剂:二氯、二氨基二苯甲烷(MO2CA)。由于生产条件不同,
具体的浇注方法分为手工浇注和机械浇注两种。 
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