
蓄电池LGP12/18 12V18AH一件 代工 代发

产品名称 蓄电池LGP12/18 12V18AH一件 代工 代发

公司名称 山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部

价格 .00/只

规格参数 品牌:蓄电池
型号:LGP12/18
产地:英国

公司地址 济南市历城区银座万虹广场1001-5号

联系电话  13290292093

产品详情

LEGACY蓄电池LGP12/18 12V18AH一件 代工 代发

狮克蓄电池Legacy电池公司是由老路德金于1921年成立的。不久之后，马丁的弟弟，小托马斯加入了他的

行业。两兄弟为该公司的成长奠定了坚实的基础。诚信和勤劳是该公司坚实的奠基石。

在1960年，Legacy电池公司收购了位于伯明翰的帕金斯工业电池公司。这是一个在Molds公司拥有会员的

小型制造厂。该合作公司提供组建工业电池的零部件。这些设备被转移到曼切斯特，在很长一段时间内

，这些设备未曾拆开和使用过。在有着非凡技术的工匠，索迪的帮助之下，批Legacy工业电池于1963年6

月投入了生产，并卖给位于北加利佛尼亚的Betony

Mills。自1921年起，Legacy电池公司享有盛名。该公司信誉度高，可满足客户的需求。

LEGACY狮克蓄电池特点：

一、完全密封，不需维护，不需定期测比重，不需加酸加水，因而无酸和人工的花费。二、由于不需要

维护通道，因而占地少（与传统电池比可少67%）。三、由于无酸溢出，不需要特殊通风设备（与传统



电池房间相比，通风设备少75%）。四、电池出厂时以充足电，因而不需要初装工作。五、电池不属于

危险货物，可进行公路，铁路，及航空运输。
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公司一贯坚持“质量，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，

优质的服务，产品畅销全国近三十多个省、市、自治区公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合

作关系,公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了

广大客户的信任。

电池的正常操作范围为：（25℃）电池放电后（装在设备中）：到(-15℃到50℃）充电后：到(0℃到40℃

）储存中：到（-15℃到40℃）⑽不要将装在机车上的电池放在高温下、直射阳光中、火炉或火前，否则

可能会造成电池泄漏、起火或破裂。⑾不要在充满灰尘的地方使用电池，可能会引起电池短路。在多尘

环境中使用电池时，应定期检查电池。

LEGACY狮克蓄电池符合如下标准

● JIS C 8707-1992 阴极吸收密封固定型铅蓄电池标准

● JB/T8451-96 中华人民共和国机械行业标准● YD/T 799-2002 中华人民共和国通信行业标准



● DL/T 637-1997 中华人民共和国通信行业标准

LEGACY狮克蓄电池产品特点

1、采用紧装配技术，具有优良的高率放电性能。

2、采用特殊的设计，电池在使用过程中电液量几乎不会减少，使用寿命期间完全无需加水。

3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。

4、全部采用高纯原材料，电池自放电极小。

5、采用气体再化合技术，电池具有极高的密封反应效率，无酸雾析出，安全环保，无污染。

6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术，确保电池密封，使用安全、可靠。

密封性

采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部。

免维护

H2O再生能力强，密封反应效率高，吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%，使电解液具有免

维护功能，因此电池在整个使用过程中无需补水或补酸维护。

安全可靠

正常使用下无电解液漏出,电池外壳无膨胀及破裂现象，要求选择蓄电池电压必须与逆变器直流输入电压



一致。例如，12V

逆变器必须选择12V蓄电池。电池内部装有特制安全阀和防暴装置，能有效隔离外部火花

，不会引起电池内部发生爆炸，使电池在整个使用过程中更加安全可靠。

长寿命设计

通过计算机精密设计的耐腐蚀钙铅锡等多元合金板栅，ABS耐腐蚀材料外壳，高强度紧装配工艺，提高

电池装配紧度，防止活物质脱落,提高电池使用寿命，增多酸量设计，确保电池不会因电解液枯竭而导致

电池使用寿命缩短。

性能高

(1) 重量、体积小，能量高，内阻小，输出功率大。

(2) 充放电性能高。采用高纯度原料和特殊制造工艺，自放电控制在每个月2%以下，室温(25℃)储存半年

以上仍可正常使用。

(3) 恢复性能好，在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可充电恢复其容量。

(4) 无需均衡充电。由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，

选择高频机必然要从三个方面进行：性能、价格和售后。确保电池在浮充状态下无需均衡充电。
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