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产品名称 led水晶灯箱制作流程 南宁蓝旗广告
珠海灯箱制作

公司名称 南宁市智华广告灯箱制作部

价格 面议

规格参数

公司地址 广西南宁市南乡村南乡路112号

联系电话  18172323283

产品详情

6.户内外均可适用。户外：防飞虫、防进雨水、永保灯箱洁净

7.安全坚固、抗风力强、耐腐蚀，长年使用不变形，不易损坏

8.具备散热透气孔 产品适用于：火车站，机场，地铁口，商场地等

卡布灯箱的优点：    

1、 卡布灯箱解决了传统灯箱面板受尺寸限制，led广告灯箱制作技术，户内外灯箱尺寸无限制    

2、 卡布灯箱一个平方耗电只有50W 左右，客户2-3 年省下的电费，等于灯箱免费使用5
年以上，解决了传统灯箱每平方200-300W 的电老虎问题。

水晶超薄灯箱的优点主要有这样几个： 

1)、超薄美观，外形精美豪雅; 

2)、光线柔和，亮度均匀悦目; 

3)、节能，电路安全可靠;

 4)、安装简单，换画维护方便;光板耐用，品质稳定可靠。

薄灯箱出现发黄的现实这很可能是导光板老化造成的。由于导光板灯箱两侧用的灯管是普通灯管，在使



用的过程中温度高达60摄氏度，led广告灯箱制作厂家，这容易在使用过程中引起导光板的氧化，led水晶
灯箱制作流程，进而导致导光板的老化，出现发黄的现象

相信每一个广告灯箱行业的同事都会关注这个问题？卡布灯箱多少钱一平米？其实这个答案很简单，下
面我为大家一一介绍卡布灯箱的组成部分以及价格差异，从而就可大概得出卡布灯箱每一平米的单价了
。

那么卡布灯箱的组成部分包括哪些呢？

1卡布灯箱边框：市面上的卡布灯箱普遍都是铝型材边框，厚度8cm左右，壁厚2.0mm价格在26-30元/米，
珠海灯箱制作，也有个别的厂家为了赚取更多的利润，使用壁厚不达标的型材，价格更是低到18元/米。

led水晶灯箱制作流程-南宁蓝旗广告-珠海灯箱制作由南宁市智华广告灯箱制作部提供。行路致远，砥砺
前行。南宁市智华广告灯箱制作部（www.gxzhdx.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
更矢志成为广告服务具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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