
高低温试验箱，紫外灯老化试验箱，臭氧试验箱

产品名称 高低温试验箱，紫外灯老化试验箱，臭氧试验箱

公司名称 天津普林特环境试验设备有限公司

价格 19800.00/台

规格参数 品牌:普林特
型号:GDW
内箱材质:内胆SUS304不锈钢板

公司地址 天津市东丽区翟庄村

联系电话  15332132668

产品详情

品牌 普林特 型号 GDW
内箱材质 内胆SUS304不锈钢板 外箱材质 外壳冷轧钢板静电喷塑
温度控制方式 冷热平衡式 温度范围 -20～＋150℃
工作室尺寸 400*500*500（mm） 外形尺寸 1030X1020X1470（mm）
高低温试验箱特

点介绍：

☆同容积超越同业可承受较大发热负载(可放置较多待测品)☆全自动配合待测品负载量控制压

缩机冷媒流量达到省电目的☆有效的低湿度控制范围40℃/10%rh效能☆同业数量最多机台安全

保护侦测点

规范要求： a.可执行规范所要求之结露与不结露试验条件

b.执行待测品不结露试验温度同步斜率控制技术

c.可执行结露试验前的干燥阶段试验条件

技术优势： a.工作室防止结露
b.通过emc防电磁波干扰

行业领先： a.斜率段＆恒温段同步温度设定

b.完整实时试验曲线分析显示，无时间限制

c.试验结束待测品回常温保护机制

d.断电自动恢复功能
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