
阿科玛33 400透明 胶水级 清远阿科玛33 400

产品名称 阿科玛33 400透明 胶水级 清远阿科玛33 400

公司名称 东莞市神牛化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市常平镇大京九塑料城塑常路77-78
号

联系电话  18825773741

产品详情

欢迎访问阿科玛Evatane
EVA聚合物业务。?神牛作为阿科玛大陆华南签约战略合作伙伴。长期以来致力于阿科玛Evatane
EVA聚合物产品的销售与推广，以满足客户的需求为己任，确保供高品质EVA聚合物产品⋯⋯！
神牛塑化点亮您的前程。

优质价位28-150阿科玛eva良好粘度

法国阿科玛evatane?树脂是乙烯共聚物，醋酸乙yi烯含量高（18%至42%）。阿科玛Evatane?比聚乙烯更具
弹性，与多种聚合物相容，且易于加工。阿科玛Evatane?共聚物在许多市场中的许多应用，阿科玛33-400
填充，如热熔粘合剂、油墨、电线和电缆、汽车、太阳能电池板封装膜、包装和道路沥青改性。

下单就优惠哦！我公司长期现货销售法国阿科玛Evatane EVa原料；货源稳定，质量保证，原厂原包，价
格合理，可提供专业的原料售后工程注塑技术服务；愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创辉煌
的明天，期待你的来电！

法国阿科玛Arkema eva42-60/EVA 4260/阿科玛42-60

Evatance? EVA 42-60树脂

Evatance?42-60是法国AREKMA公司的一种高VA含量乙烯-乙yi酸乙烯（EVA）树脂。

Evatance?42-60树脂主要应用于复合油墨、胶粘剂。



ARKEMA公司是世界三大EVA树脂厂家之一。

ARKEMA公司提供非常广泛的EVA牌号，阿科玛33-400透明，复合油墨专用牌号：Evatance?42-60。

下单就优惠哦！现货销售法国阿科玛Evatane EVa原料；可长期稳定供应，质量保证，资料齐全(SGS报告
，中山阿科玛33-400，UL黄卡，FDA认证，MSDS报告，出厂检验报告COA，PDF物性表等)，欢迎广大
客户来人来电洽谈⋯⋯

42-60 EVA 阿科玛EVATANE? 用于热熔胶﹨电缆﹨油墨

粘着

EVATANE?的共聚物通常用于膜和片材挤出的，无论是作为结合层（主要为PS和PP），或作为密封层，
阿科玛33-400粘合剂，由于其优异的热粘性能。EVATANE?（VA含量>
40％），也可用于印刷油墨，以促进对基材的附着力。

电阻（煤油阻燃）

煤油性：对于机场跑道，PMB（聚合物改性沥青），EVA的使用，以提高煤油。

阻燃性：高a极性使一个很好的填充物的接受和这个原因EVATANE的?和Lotryl?（EDA）..常用材料的无卤
阻燃电缆的制造。HFFR电缆基于对EVATANE?或LOTRYL的？已优化的阻燃性，并保持良好的机械性能
。  

阿科玛33-400透明-胶水级-清远阿科玛33-400由东莞市神牛化工有限公司提供。东莞市神牛化工有限公司
（evatpee.1688.com）为客户提供“塑料原料,通用塑料,工程塑料,热塑弹性体。”等业务，公司拥有“杜
邦陶氏,宝理,道达尔,三井”等品牌。专注于工程塑料等行业，在广东 东莞 有较高知名度。欢迎来电垂询
，联系人：杨瑞。同时本公司（www.snhgppo.com）还是从事PPO原料，沙伯PPO，改性ppo原料的厂家
，欢迎来电咨询。
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