
全装型防冻自泄式消防炮 PZ100-1.6+PS30-50

产品名称 全装型防冻自泄式消防炮 PZ100-1.6+PS30-50

公司名称 济南爱尔玛消防科技有限公司

价格 1100.00/台

规格参数 流量:30-60L/S
型号:PZ100-1.6+PS
高度:1000MM-3000M

公司地址 山东省济南市章丘市双山街道办事处宏昌馨园小
区11号楼302室（注册地址）

联系电话  18754190914

产品详情

全装型防冻自泄式消防炮 PZ100-1.6+PS30-50 专业消防炮生产企业 品质保证 3C认证
检验报告型号齐全 价格优惠 技术参数 图片大全

本公司是专业生产销售消防设备，消防设施消防器材的厂家。 主要经销产品有：PS型消防水炮，PL型泡
沫炮，PSKD电控消防水炮,SP40AZK全装型消防炮，SP60AZK防冻型消防炮，PSY移动式消防炮，SS(FT)
防撞调压型消火栓，SS(K)快速调压型 消火栓，PHYM型压力式泡沫比例混合装置，PY型移动式泡沫灭
火装置，PC(PCL)空气泡沫产生器，MPS泡沫消火栓等"

固定式消防炮是以水作为介质实现远距离扑灭火灾的灭火设备。主要由入口法兰、炮体、炮头、操作手
柄、定位锁紧把手、抗震压力表等部件组成。炮身可作水平回转、俯仰转动，并能实现可靠定位锁紧，
以便于消防人员撤离火场，保护消防人员的人身安全。该炮具有直流－喷雾两种喷射功能，当喷射直流
（水柱）时，可扑灭固体火灾；当喷射水雾（开花）时，可用于火场降温冷却、消防抢险。该消防水炮
可适用于石油化工企业、储罐区、飞机库、仓库、港口码头等场所。

全装型防冻自泄式消防炮 PZ100-1.6+PS30-50 产品特点

1、固定式消防炮具有射程远、结构简单、新颖，性能稳定可靠，操作灵活，维修方便等优点。

2、固定式消防炮入口法兰、炮体、炮头喷嘴、球阀（适用时）、轴承、操作手柄均选用304不锈钢材质
。具有更高的耐腐蚀性和抗老化性。各项性能指标都优于铝制及钢制固定式消防炮。

3、固定式消防炮所用密封圈均为为丁腈橡胶材质。更具耐久性与可靠性。

4、固定式消防炮的射流调节手轮选用阻燃PC材质，天蓝色。外形美观、经久耐用。

5、固定式消防炮的射流调节手轮护套及手柄把手均选用三元乙丙橡胶，黑颜色。外形美观、抗老化、经



久耐用。

6、固定式消防炮的定位锁紧把手选用ABS塑料注塑而成，并且内部镶嵌不锈钢螺栓。颜色黑色、使用方
便、结构合理。外形美观、经久耐用。

我厂专注生产消防类产品20年，每台产品都可达到国家3C标准，凡是出厂的消防都可通过国家质量检验
！！欢迎各界朋友莅临本公司参观、指导和业务洽谈。慧眼识珠！欢迎惠顾！
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