
邯郸矿粉压球机 卓之蓝机械 高压矿粉压球机

产品名称 邯郸矿粉压球机 卓之蓝机械 高压矿粉压球机

公司名称 河南卓之蓝机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省巩义市工业园区

联系电话  13703930350

产品详情

了解压球机的人都知道，压球机在日常运行过程中需要日常的养护，不仅要求严格执行压球机在运转中
所需的规定，还要注意检查一下安装螺栓有无松动迹象，油量、电机电流、轴承发热以及三角皮带行走
情况等。

  在检查压球机油缸的油压时，要停机检查。其中在压球机工作过程中如有气温变化，漏油等原因造成
的压力变化，要立即注入新油，并在修复漏油处后再进行启动。

  就算我们平时对压球机进行精心的日常护理，除压辊之外的易损件和轴承还是会有些磨损这由于成型
的压球机机内很多部件都处在粉尘包围中，定期的停机检查在运转中查不到的部件对压球机的维护是非
常有利的，三个月或半年检查一次即可，这样可以让我们很好的掌握压球机各部件的情况。

  我相信压球机在这样的维护下，一定会减少故障的次数，更好的为我们创造利益。

压球机结构由三部分组成：给料部分；传动部分；成型部分。

1、给料部分，主要是实现定量给料来保证物料均匀进入对辊间。螺旋送料装置由电磁调速电机驱动，经
皮带轮、蜗杆减速器转动，将被压物料强制压入主进料口。由于电磁调速电机恒矩特性，当螺旋送料机
的压料量与主机所需物料量相等时，可以保持恒定的供料压力使球团质 量稳定。如供料量过大，则送料

装置的电过载;供料量过小则不成球。因此熟练的操作技是保证压球正常工作的重要条件。

2、传动部分，主传动系统为：电动机--三角形带---减速机---开式齿轮---轧辊。主机由电磁调速电机提供



动力，经皮带轮、圆柱齿轮减速机，通过棒销联轴器传至主动轴。主动轴与被动轴通过开式齿轮保证同
步运行。被动轴承座后边装有液压装置。液压保护装置是由液压泵将

高压油打入液压缸，使活塞产生轴向位移。活塞杆的前接头顶在轴承座上以满足生产压力要求。

3、成型部分，主要指主机部分，核心部分是轧辊。当两压辊之间进料过多或进入金属块时，邯郸矿粉压
球机，液压缸活塞杆受压过载，高压矿粉压球机，液压泵会停机、蓄能 器对压力变化起缓冲作用、溢流
阀开启回油、活塞杆移位使压辊间缝隙加大从而使硬物通过压辊，系统压恢复正常，可以保护压辊不损

坏。压球密度的要求调整压力，生产机动灵活。

 压球机制成品球移位，制成品球移位难题出現，应松掉副轧辊齿轮调整盘里的拧紧螺栓，用顶丝把齿
轮顶离调整盘，使轧辊可以主题活动，向内旋转齿轮一周，目的是以便清除齿轮空隙，矿粉压球机小型
，发布顶丝。随后旋转普攻轧辊使球窝对正，做各项任务时要留意，对正球窝时副轧辊的球窝小于主轧
辊球窝1-2mm，随后扭紧1-2mm条调整盘里的拧紧螺栓，正方位旋转齿轮，查验脱焦粉压球机两轧辊的
球窝是不是超过对正目地，大型矿粉压球机，如没超过理想化情况，松掉拧紧螺栓，重新调整，直至对
正后扭紧所有拧紧螺栓

邯郸矿粉压球机-卓之蓝机械-高压矿粉压球机由河南卓之蓝机械设备有限公司提供。河南卓之蓝机械设
备有限公司（zhuozhilan888.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，
力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。卓之蓝
机械——您可信赖的朋友，公司地址：河南省巩义市工业园区，联系人：李经理。同时本公司（www.zzl
mtj.com）还是从事锯末木炭机，全自动木炭机生产线，机制木炭机的厂家，欢迎来电咨询。
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