
乳化液集中过滤，切削液处理站，负压过滤机

产品名称 乳化液集中过滤，切削液处理站，负压过滤机

公司名称 烟台杞杨机械有限公司

价格 1.00/1

规格参数

公司地址 烟台市莱山区都兴路1号

联系电话 86-05356723625 15553596639

产品详情

负压刮板过滤系统广泛应用切削液的集中过滤,可提高工件的加工精度,延长切削液的使用寿命

刮板过滤系统由刮板输送机、刮板过滤机、除油单元、增氧单元、配液单元、排空循环泵、供液泵组电

控系统等部分组成。针对精密磨削工况可选择搭配预涂单元及制冷单元,使过滤系统达到较高的过滤精度

及工艺要求的温度。

干净的切削液由供液泵组泵出,通过供液管网送至系统服务的机床使用。经机床加工后的脏液通过回液管

路/回液地沟等形式回流至过滤系统中。液体经缓冲先进入刮板输送机中,刮板输送机内设计足够的沉淀面

积,保证液体内的杂质可在输送机中自然沉淀,经过粗沉淀后的切削液通过溢流管路进入刮板过滤机中切削

液在刮板过滤机中精过滤,经过除油单元作用,切削液达到使用工艺要求,由供液泵组泵出,供给机床使用。

刮板过滤系统的处理流量最大可达到1000m3/h,可实现全自动工作及远程监控控制,针对不同工况要求可特

殊设计,结合我方的经验,通过调整相关的参数,提升过滤机的过滤精度,满足各种工况的使用要求。

 

我们的地址：烟台市莱山区都兴路1号电话：86-05356723625联系手机：15553596269 期待您的咨询
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