
强制式单卧轴混凝土搅拌机； 含气量测定仪（仿日式）

产品名称 强制式单卧轴混凝土搅拌机；
含气量测定仪（仿日式）

公司名称 上虞市道墟镇求精机械厂

价格 4000.00/台

规格参数 搅拌机类型:强力搅拌机
应用领域:工程建筑
物料类型:固-液

公司地址 中国 浙江 绍兴市 道墟镇肖金村铭盛涂料厂内

联系电话 086 0575 82580555 13587390308

产品详情

搅拌机类型 强力搅拌机 应用领域 工程建筑
物料类型 固-液 适用物料 混凝土
动力类型 电动 布局形式 立式
品牌 求精 型号 b型
搅拌方式 强制式搅拌 作业方式 循环作业式
每次处理量范围 出料50-250L（L） 装置方式 移动式

sjd—60型强制式单卧轴混凝土搅拌机

[产品技术参数]

本机适用于建筑科研和建筑公司及混凝土构件单位试验室，可搅拌普通混凝土和
轻质混凝土，也可用到其它行业试验室对不同物料进行搅拌。主要技术参数：(1)
进料容量：96升(2) 出料容量：60升(3) 最大出料容量：66升(4)
搅拌均匀时间：≤45秒(5) 搅拌轴转速：45转／分(6) 电动机功率：2.2千瓦(7)
电源电压：380伏(8) 外形尺寸：1520x 530x1060mm
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