
天线放大器冲击电流试验仪

产品名称 天线放大器冲击电流试验仪

公司名称 上海伊缇尔电气有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市金山工业区合兴村2001号2幢

联系电话 021-66050035 13916243313

产品详情

本公司此型号产品已在嘉兴长江电子有限公司，用于电线放大器的抗干扰试验。

概述：gz-2b冲击电流试验仪是波形为0.5�s/100 khz
的振铃波试验仪。仪器波前时间为0.5�s，振荡周期为10�s, 相邻峰值衰减率为60%。仪器符合iec
61009-1:1996 、ieee c62.41、gb 16916.1 - 2003、gb 16917.1 -2003、gb 14048.2-2001要求。

特点：仪器使用方便、操作简单、重复性好、不用调节球距。主要部件放电开关使用寿命达30万次以上
。配有数显峰值电流表，精度高，在量程范围内电流可以任意调节。

仪器主要技术指标：

■ 冲击波波前时间 0.5 �s ± 30 %（标准规定）
■后振荡波周期 10 us ± 20%（标准规定）
■ 相邻峰值衰减率 50 %- 70 %
■ 极 性 正、负（标准规定）
■ 冲击间隔时间 30 - 99秒(可设定，适用流水线上操作)
■ 冲击次数 1- 9999 次
■ 峰值测量精度 170- 230a ≤±5%
● 仪器内阻 30ω±10%
■ 外型尺寸（宽、高、深） 430×180×430 (mm)
■ 重 量 15 kegs
■ 波形检测 配有波形检测口，可外配数字存储示波器供检测用

。
■ 售后服务 仪器（如属质量问题）壹年内保修，终身维修。
■ 其 它 仪器可提供第三方国家授权单位的检测报告。
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