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产品名称 磨砂蚀刻标牌厂 蚀刻标牌厂
骏飞标牌按图纸制作

公司名称 广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 番禺区桥南街陈涌村兴业大道东67号（中荣工业
区南区11号302）

联系电话  13611477300

产品详情

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----蚀刻标牌厂；

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----蚀刻标牌厂；

做标牌，有些标牌制作工艺是我们必须了解的。在宣传栏标牌行业中，应用最为广泛的制作工艺就是高
温静电喷塑了，和标识圈一起走进宣传栏标牌制作的世界吧！用静电粉末喷涂设备（静电喷塑机）把粉
末涂料喷涂到工件的表面，在静电作用下，粉末均匀的吸附于工件表面，形成粉状的涂层，粉状涂层经
过高温烘烤流平固化，变成效果各异的最终涂层。

镁板作为腐蚀用金属材料所具有的诸多优点，使得蚀刻镁板在世界范围内，在印刷、包装、铭牌、装饰
等等领域，磨砂蚀刻标牌厂，被广泛采用。 在纸制品包装行业，蚀刻镁板被用作烫金版和击凸板。同样
大小的模板，喷砂蚀刻标牌厂，镁板重量比较轻，蚀刻标牌厂，运输、安装、粘板都方便快捷。蚀刻镁
板的热容比小，烫金效果好，金字亮，图案精细并富有光泽。
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标牌，顾名思义就是用于制作标识的指示牌的一种制作常见的标牌有金属平晒标牌、丝印制牌、电铸标
牌，铝型材标牌、腐蚀标牌等。金属标牌主要以铜、铁、铝、锌合金、铅锡合金等原材料为基础，通过
冲压、压铸、蚀刻、印刷、珐琅、仿珐琅、烤漆等工艺，制作成铭牌、徽章、胸章、奖章、钥匙扣、帽
徽、帽夹、钱夹、纪念章、纪念币、工艺标牌、袖扣、相框、手机吊饰、领带夹、皮带头、吊牌、开瓶
器等工艺饰品以及各类金属标牌、金属铭牌等不同类别的各种金属标牌产品。



亚克力标牌加工的要求：

1. 亚克力出模热弯成形，尺寸及形状一致，表面无气泡及划痕。

2. 热弯成形后表面经过粗砂、细砂、碾磨处理，保证其表面平滑无台阶。

3. 完成后表面光泽柔和均匀、无颗粒状物、无气泡、透光均匀。

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----蚀刻标牌厂

蚀刻标牌也叫腐蚀金属标牌。主要查采用掩膜、蚀刻后处理三步进行加工制做而成的凸字金属标牌或凹
字金属标牌。标识：可定义为在不同的时间和空间环境里，采取立、挂、吊、粘等安装方式，有一定制
作标准的质地多样的，通过文字图形表达方位功能或信息功能的识别装置。标识蚀刻主要以标示牌为主
，表现形式也是各不相同，有的由于用于指示向导，有的用于交通指示，今天就和小编一起来看看标识
蚀刻的世界吧！

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----佛山蚀刻铝牌厂家加工厂；

不锈钢蚀刻被广泛用于各个行业，包括电梯工程、轿厢装饰、酒店装饰、新居装饰等。不同的花纹颜色
，用于不同的行。在不锈钢表层，使用化学的方法，腐蚀出各种花纹图案。在不锈钢蚀刻板的局部进行
磨砂、镀钛、抛光等复杂工艺处理，让蚀刻板呈现出不同图案，不同色彩，不同明暗度的花纹以及图像
，呈现绚丽多彩的图案来。

磨砂蚀刻标牌厂-蚀刻标牌厂-骏飞标牌按图纸制作(查看)由广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂提供。
行路致远，砥砺前行。广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂（www.jfjs1688.com）致力成为与您共赢、
共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为铭牌具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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