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产品名称 引出棒厂家直销 引出棒 三同德金属

公司名称 青岛三同德金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市城阳区惜福镇正阳东路106号

联系电话  15315519433

产品详情

电加热管的组成部分---引出棒的分类

引出棒按材料可分为：

（1）铁质引出棒（常用牌号为A3）：价格便宜，加工方便，不锈钢引出棒，常用于直管型电热元件，
由于不要高温退火处理，因此引出棒不易高温充分氧化。

（2）不锈钢引出棒：价格比较昂贵，加工难度大，通常是在淬火以后进行滚牙加工，耐温强度大，退火
时有氧化现象（Ni2O3、Cr2O3），此氧化层有保护作用，抗载能力强，尽管电阻比较大，但由于耐高温
的优点，可补偿大电阻、易发热的缺点。

引出棒|电炉丝引出棒|加热管引出棒

铁铬铝电热合金棒材广泛用作铁铬铝电热元件的引出棒，其中0Cr25Al5，0Cr23Al5，0Cr21Al6Nb，0Cr27
Al7Mo2等牌号棒材又被广泛用于制造辐射管加热器中的电热元件。国外客户往往要求矫直并定尺供货，
引出棒批量定制，这样损耗更少，客户使用更方便。一般来说用于引出棒的铁铬铝材料的截面积应该大
于所连接的电热材料截面积的3倍以上，以保证引出端的温度足够低以便连接导线。因此引出棒不必选用
和电热元件相同牌号的材料。一般选用电阻率低，引出棒厂家直销，加工性能好的Cr13Al4即可。并可以
直接使用热轧棒材。

 青岛三同德金属制品有限公司主要生产螺母、螺栓、国标、非标及铜、铝、不锈钢等有色金属精密配
件，有20多年的生产经验。



厂家直供引出棒|电炉丝引出棒

虽然采用引出棒与电热丝直接旋上而不焊接的方式有一定的缺陷，引出棒，但能通过技术手段进行规避
，则完全能消除不焊接所存在的不利影响，关键在于技术设计参数的设计，便能达到使用标准要求，因
而这种采用引出棒与电热丝直接旋上而不焊接的方式个人认为还是值得推广使用的。

青岛三同德金属制品有限公司（原青岛市城阳区和发标准件厂，始创于1993年）有20多年的生产经验，
主要生产螺母、螺栓、国标、非标及铜、铝、不锈钢等有色金属精密配件等。

引出棒厂家直销-引出棒-三同德金属(查看)由青岛三同德金属制品有限公司提供。引出棒厂家直销-引出
棒-三同德金属(查看)是青岛三同德金属制品有限公司（www.qdhefa.com）今年全新升级推出的，以上图
片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄秋显。
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