
山东反应釜 超低温反应釜 反应釜

产品名称 山东反应釜 超低温反应釜 反应釜

公司名称 威海环宇化工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 威海市高新区初村镇山海路200号

联系电话 13061173293 13061173293

产品详情

反应釜设备在运输过程中的注意事项

反应釜设备在运输过程中的注意事项：

（1）合理选择反应釜吊装部位。反应釜有时是裸装。吊装反应釜设备只能采用支座、吊钩或罐体受力，
不允许接管、卡子等薄弱部件或包装底托受力。支承座有支承式或耳式支座等。

（2）反应釜吊装过程中，反应釜设备不得与其它物件碰撞，应做到反应釜轻吊轻放。

（3）

反应釜设备进入安装工位时，应平稳拖运，超临界反应釜，不应采用滚动、撬翻等不稳妥的方法。

钛材反应釜

我国是钛矿资源最丰富的国家，反应釜，钛材的生产已形成一定的规模，推广扩大钛材的应用已列为国
家的既定技术政策。钛材反应釜在容器行业得到了最重要的发展，我国生产的钛材中已约有3/4的钛材用
于制造反应釜压力容器，包括换热器。自从1965年我国制造了钛材压力反应釜，我国已经设计、制造和
使用了数万吨钛材压力容器，技术上取得了一定的经验。仅从标准角度而言，钛材的板、管、换热器、
棒、锻件、铸件、复合板、无损检测均已形成完整的国家标准体系。

反应釜多半都设计成圆柱形，其径/长比为0.66/1.0。其顶和底制成碟状。顶盖用凸缘状的法兰固定，底则
焊接在壳体上。顶盖上设有若干个开口如人孔、搅拌杆及热电偶等。磁力反应釜的加热方式有如下几种
。



a) 用煤、木材、燃油在底部直接加热。

b) 用电热元件在外侧加热或用循环热媒在夹套内加热。

c) 浸入的盘管通热油加热。

山东反应釜(图)-超低温反应釜-反应釜由威海环宇化工机械有限公司提供。威海环宇化工机械有限公司（
www.wh-huanyu.com）位于威海市环翠区羊亭镇羊亭村南一街2号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目
前环宇化工在反应器中享有良好的声誉。环宇化工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达
到了一个新的高度。环宇化工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.s
sreactor.com）还是从事外盘管加热不锈钢反应釜，夹套加热不锈钢反应釜，威海不锈钢反应釜的厂家，
欢迎来电咨询。
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