
淮南美缝胶 装修美缝胶 缝博士

产品名称 淮南美缝胶 装修美缝胶 缝博士

公司名称 安徽瑞道新型建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市蜀山区长江西路1388号赛亚商业广
场BC幢-1107室

联系电话  13956060225

产品详情

美缝要注意什么

1、要保证专业美缝剂施工的底缝无粉尘、平整和结实。

2、施工温度一般在15-30度，出料嘴的口不能太大，以便出料的均匀，每打完一次料，出口都要用胶带
封上。

3、一定要边施工边擦掉溢出来的美缝剂，否则凝固之后就不好清理了。

4、地面专业美缝剂施工后，美缝胶公司，4小时以内避免，1天后才能拖地，装修美缝胶，要等完全干透
大约要2天左右。 

仅从外观看来，勾缝剂与美缝剂区别，就是勾缝剂表面没有镜面反光效果，而美缝剂会和瓷砖表面一样
显得更加光滑。

美缝剂有水性和油性之分，水性美缝剂后期容易藏污纳垢，不耐擦洗、不耐污，而油性美缝剂本身施工
的时候比较麻烦，需要贴美纹纸之后，再进行填缝处理，麻烦。

国外朋友建议使用的封闭剂，相比美缝剂来说，它施工起来很简单，自己在家就能做，而且封闭剂本身
没有颜色，呈现透明状，能够与任何图案或任何颜色的瓷砖进行搭配，属于百搭的填缝剂。 

但是如今市面上的美缝剂价格不同，怎么保证品质呢？

从粘稠度看



因为美缝剂本身是胶质的，美缝胶哪家好，所以会有一定的粘连性。这个时候好的美缝剂在粘稠程度上
就会比较高，比较粘，淮南美缝胶，这样美缝剂使用寿命就会较长，时间长也不用担心发霉问题。相反
较稀的美缝剂是劣质的，因为根本没有粘度，很快就会脱落下来。

从凝固性看

美缝剂在施工完之后，就相当于是凝固在了瓷砖的缝隙处，这个时候就是考验美缝剂质量的时候了。我
们可以挤一点美缝剂在外面，等到它自然风干后再去观察它的凝固性，如果是硬度较大，那就是质量较
好，相反那种软塌塌的，在防霉这方面也不会起到好效果。

淮南美缝胶-装修美缝胶-缝博士(诚信商家)由合肥缝博士美缝装饰有限公司提供。合肥缝博士美缝装饰有
限公司（www.youmishi.com）是安徽 合肥 ,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚
实守信的方针，满足客户需求。在缝博士领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创缝博士更加
美好的未来。
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