
监狱围墙10米隔离网

产品名称 监狱围墙10米隔离网

公司名称 东隆金属护栏网业制造有限公司

价格 150.00/平方米

规格参数 东隆:3mx10m
网格:50c50mm
河北:安平隔离网厂家

公司地址 衡水市安平县南张沃村南500出

联系电话 03187529172 15831808188

产品详情

监狱围墙10米隔离网是由V型支架立柱,加强型焊接片网,安全防盗连接件和热镀锌刀片刺笼组成，强度和
安全防御性级别很高。近年来,被广泛应用在监狱，军事基地等高安全场所。注:如果在监狱护栏网顶部加
装刀片刺丝、刀片刺绳后又很好的增强了安全防护性能。采用电镀、热镀、喷塑、浸塑等防腐形式，具
有很好的抗老化、抗晒、耐候等特点。其产品造型美观、花色多样，既起到围栏作用，又起到美化作用
。由于具有安全性高、防攀爬能力好,网片连接方式采用特制SBS紧扣件，有效防止人为的破坏性拆卸,横
向四道折弯加强筋，使网面强度显著增加。

监狱围墙10米隔离网施工现场预埋阶段配合建设、监理、设计等相关部门对监狱围墙轴线部位进行定位
放线，设定固定轴线基准点及地面装饰表面水平点，同时对每跨度尺寸进行交叉符合，经确认无误后根
据图样立杆水平距对预埋件（防锈处理）进行分布，经核对符合要求后由膨胀螺丝进行固定，计划、采
购、生产阶段由生产部根据经确认后的图纸结合现场提供数据及信息对监狱隔离网所需要的各种材料规
格、型号、数量进行计划送交采购部进行采购、确定到货时间及地点，经由品管员对到货物品进行检查
（规格、数量、型号、检测报告或合格证）合格后，入库由生产部根据计划开据领料单领料（部分现场
安装直接运到工地）按图纸尺寸下料加工。栏板生产制作过程检验标准必须满足技术要求和国家行业规
范要求后包装运输进入现场安装阶段。      
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