
切削磨削油烛式过滤机

产品名称 切削磨削油烛式过滤机

公司名称 烟台杞杨机械有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 KC3D:25-500L/min

公司地址 烟台市莱山区都兴路1号

联系电话 86-05356723625 15553596639

产品详情

KC3D烛式过滤机由预涂机构、密封罐体、滤芯、滤布、辅助系统、电控系统等部分组成。密封罐体内安

装多根滤芯,根据工况要求选择与液体属性相配的专用滤布包裹滤芯。过滤之前,通过预涂机构在滤布表面

形成一层预涂层,夹带杂质的液体被泵入罐体内,液体在泵的压力作用下加速透过预涂层,大于10微米的杂

质被滤布截留,当预涂层截留的杂质达到一定厚度时,液体的透过速度逐渐降低,罐体内正压值升高,当正压

值升高到设定值时,发讯机构发讯,停止向罐体内供液,过滤机进行反吹脱饼脱渣。脱渣后的过滤机重新预

涂,进入下一个工作环节。

烛式过滤机,根据处理量可分为三个基本类型,每种类型可根据工况要求调整滤芯的数量和尺寸,结合我方

的经验,通过调整相关的参数,满足各种工况的使用要求。
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