
乙烯基树中温脂鳞片胶泥 玻璃底涂 鳞片面涂 防腐涂料

产品名称 乙烯基树中温脂鳞片胶泥 玻璃底涂 鳞片面涂
防腐涂料

公司名称 大城县臧屯晨跃防腐机械设备厂

价格 15.00/kg

规格参数 包装规格:桶装
主要成分:玻璃鳞片
单桶重量:25kw

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯村

联系电话  13393160049

产品详情

玻璃鳞片防腐具备哪些特性

  玻璃鳞片防腐具备哪些特点，相信很多人都知道，行业的竞争非常激烈，玻璃鳞片防腐施工脱非常简
单，玻璃鳞片防腐具备了很多的优点。

第一：玻璃鳞片防腐最大的优点就是用于施工比较简单，节省了很多的人力，这也是核心的竞争力。

第二：玻璃鳞片防腐施工耐磨性和对擦伤抵抗性比较强

第三：修复性比较好，使用几年后，破损的地方只需要进行简单的修复

第四：整体性比较好，现场配料非常的方便

第五：不容易产生介质扩散，可有效的避免腐蚀、分散等

有机材料防腐是目前国内外各行各业防腐领域中使用最广泛的防腐方式，在火力发电厂烟囱的防腐中，
尤其是在湿烟囱的防腐中被大量采用。目前，火力发电厂烟囱防腐所采用的有机材料涉及种类较多，主
要有VEGF鳞片胶泥体系、聚脲弹性体系、VP内衬体系、有机和无机的复合纤维内衬体系、树脂玻璃鳞
片体系等。这些防腐涂层体系主要是采用不同的有机高分子材料及聚合工艺，并在其中加入不同的填料
，从而达到提高防腐层对基体材料的附着力、抗酸性冷凝液的渗透作用、耐烟气冲击作用、耐高温老化
性能等综合性能
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